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Pobocze z gruntu rodzimego zageszczone
do 1s=0.98 oraz E2=100MPa

Biuro Projektéw i Nadzoréw Budowlanych
) Roboty Inzynieryjne i Budowlane
B pracownia: Edward tacek

Podbudowa ttuczniowa gr. 10cm Zagrody 30, 23-450 Goraj Lub.
tel. 693-429-776 fax 84-658-82-02

Nawierzchnia asfaltowa gr. 4 cm

Zabezpieczenie dna wagwozu lessowego w ciagu drogi
Uwagi L gm. nr 109065 L Wolica Kolonia-Lute w msci. Wolica
W projekt: Kolonia od km 0+000,00-1+370,00
oraz  od km 0+870,00-1+020,00

1. Niniejszy rysunek nalezy rozpatrywa¢ z pozostatymi opracowaniami
graficznymi ) . Gmina Modliborzyce ul. Pitsudskiego 63
W inwestor: 23-310 Modliborzyce

2. Nie przewidziano regulacji linii skarpy wawozu
m projektant: Ewdard tacek
upr. nr LUB/0193/ZO0D/05
M sprawdzajacy:
B branza: W stadium: W skala: i
Drogowa PB-W 1:30

W nazwa rysunku: .. . .
Przekréj konstrukcyjny na prostej
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Marzec 2012 B-003 Wrevig




