
Wierzchowiska Drugie  Wąwóz 2011 rok.KST PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 45111000-8 ROBOTY  PRZYGOTOWAWCZE                    ST-D-01.01.01/D-04.04.01
1

d.1
KNR 2-01
0119-04

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie
pagórkowatym lub podgórskimkm roboczy 0+000,00 do km 0+250,00

km

0.25 km 0.250
RAZEM 0.250

2
d.1

KNR 2-01
0229-02

Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na odległość do 10 m w gruncie
kat. III-POSZERZENIE WĄWOZU

m3

(250*1.2*0.5)*2 m3 300.000
RAZEM 300.000

3
d.1

KNR 2-01
0229-05

Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych w gruncie kat. III - dodatek za
każde rozpoczęte 10 m w przedziale ponad 10 do 30 m

m3

(250*1.2*0.5)*2 m3 300.000
RAZEM 300.000

2 45233123-7 PODBUDOWA                        ST D-04.02.01
4

d.2
KNR 2-31
0103-04

Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni w gruncie kat. I-IV

m2

250*3.00 m2 750.000
RAZEM 750.000

5
d.2

KNNR 6
0106-05

Warstwy odcinające zagęszczane mechanicznie o grubości 10 cm m2

250*3.20 m2 800.000
RAZEM 800.000

6
d.2

KNNR 6
0105-08

Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zagęszczane mechanicznie o gr.5
cm

m2

250*3.20 m2 800.000
RAZEM 800.000

3 45233123-7 NAWIERZCHNIA                    ST- D-10.03.01
7

d.3
KNR 2-31
0309-05
analogia

Nawierzchnia z płyt drogowych betonowych ,ażurowych o wym 0,75*1,00*0,
125 prostokątnych z betonu B-30 zbrojonych górą i dołem  z wypełnieniem
spoin i wnęk podsypką cementowo piaskowa

m2

250*3. m2 750.000
RAZEM 750.000

8
d.3

KNNR 6
0105-06

Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zagęszczane ręcznie o gr.5 cm-
WYPEŁNIENIE WNĘK I SPOIN W PŁYTACH

m2

(250*3.00)*0.3 m2 225.000
RAZEM 225.000

4 45400000-1 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE       ST -  D.04.04.03
9

d.4
KNR 2-01
0206-04

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w
gr.kat.III z transportem urobku samochodami  na odległość do 1 km-DOWÓZ
GRUNTU NA OBSYPYWANIE CZOŁA PŁYT

m3

(250*0.2*0.12)*2 m3 12.000
RAZEM 12.000

10
d.4

KNR 2-01
0313-08
analogia

Ręczne formowanie nasypów z ziemi dowożonej samochodami skrzyniowymi
z otwieranymi tyłami i bokami (kat.gr.III-IV)-OBSYPANIE CZOŁA PŁYT Z DO-
GĘSZCZENIEM RĘCZNYM

m3

(250*0.2*0.12)*2 m3 12.000
RAZEM 12.000
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Norma STD Wersja 4.36 Nr seryjny: 2473 Użytkownik: Edward Łacek


