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1. Opis techniczny

1.1. Podstawa opracowania

Projekt opracowano na podstawie:

- umowy z Inwestorem: Urzedem Gminy Modliborzyce;

- map opiniodawczych w skali 1: 1000;

rozpoznania terenu;

opinii geologicznej

- uzgodnien z Inwestorem.

Podstawe prawng stanowiq:

Prawo Wodne - Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. , wraz z pdzniejszymi
Zmianami;

- Prawo Budowlane - Ustawa z dn. 27 marca 2003 r. (Dz. U. 2003 r. Nr
80, poz. 717 z pdzniejszymi zmianami) o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym;

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w
sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie, wraz z pozniejszymi zmianami;

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 20 listopada 2001 r. (Dz. U. z
2001 Nr 140 Poz. 1585) w sprawie rodzajow instalacji, ktérych
eksploatacja wymaga zgtoszenia;

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 r. (Dz. U. z
dnia 31 lipca 2006 r.)w sprawie warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy
wprowadzaniu Sciekow do wdd lub do ziemi, oraz w sprawie substancji

szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego.



1.2. Cel opracowania

Zadaniem projektu jest dobranie typu i wielkosci indywidualnej
biologicznej przydomowej oczyszczalni Sciekdw dla potrzeb domu
jednorodzinnego oraz wskazanie sposobu i miejsca odprowadzenia

oczyszczonych Sciekdédw do gruntu w celu dalszej redukcji zanieczyszczen.

1.3. Zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany techniczno-
technologiczny przydomowej biologicznej oczyszczalni Sciekéw do
oczyszczenia Sciekdw bytowo-gospodarczych z budynku mieszkalnego na
dzialce nr 157 w miejscowosci Michatdwka gmina Modliborzyce
nalezgcego do Pana Zbigniew Startek.

Zakres projektu obejmuje przydomowa oczyszczalnie Sciekow wraz z
doprowadzeniem Sciekéw surowych i odprowadzeniem wody oczyszczonej

w granicach posiadtosci.

2. Czesc¢ obliczeniowa

2.1. Okreslenie danych wyjsciowych do projektu

- ilo$¢ mieszkancéw w gospodarstwie domowym n = 5 [0sdb]

Na podstawie informacji otrzymanych od Inwestora przyjeto, iz
projektowana przydomowa oczyszczalnia Sciekdéw bedzie obstugiwata
maksymalnie 5 oséb.

- czas przetrzymania t = 3 [doba]

- okreélenie iloci odprowadzanych $ciekéw q = 150 [dm3/Md]



Mozna przyja¢, ze ilos¢ Sciekdw odprowadzanych z domoéw
jednorodzinnych jest réwnowazna ilosci zuzytej wody. Powstajgce Scieki to
gtdwnie wynik funkcjonowania gospodarstwa domowego, sg to wiec w
dominujgcej wiekszosci odptywy z kuchni, z zabiegéow zwigzanych z
utrzymaniem higieny osobistej, z prania oraz z korzystania z w.c.

Szczegotowe informacje przedstawiono w tabeli 1.

Tabela 1. Okreslenie ilosci odprowadzanych $ciekéw

Kuchnia Higiena Pranie wWC Suma
osobista
Ilos¢ sciekéw | 20 54 19 57 150
(jednostkowa)
q [dm?/Md]
2.2, Bilans ilosci sciekow dla budynku jednorodzinnego

zamieszkatego przez 5 oséb

- Srednie dobowe zuzycie wody Qqgr
Qu&r = q - n = 150 [dm?/Md] - 5 = 750 [dm?/Md]

- Srednie godzinowe zuzycie wody Qner
Qher = Quer / 24 = 750 [dm?/Md] / 24 = 31,25 [dm>/Mh]

- Maksymalne dobowe zuzycie wody Qdmax

Qdmax = Qusr - Ng, gdzie:

Ng — wspdtczynnik nieréwnomiernosci dobowej, Ng = 1,2
Qdmax = Qu& - Ng = 750 [dm3/Md] -1,2 = 900 [dm?>/Md]




- Maksymalne godzinowe zuzycie wody Qhmax

Qnhmax = (Qdmax * Nn) / 24, gdzie:

Np — wspotczynnik nieréwnomiernosci godzinowej, N, = 1,8
Qhmax = (900 - 1,8) / 24 = 67,5 [dm>/Mh]

- Srednie roczne zuzycie wody Qaer
Qaér = Qugr -+ 365 = 750 [dm?/Md] - 365 = 273750 [dm’/Mrok] =
273,75 [m3/Mrok]

2.3. Dobor wielkosci (objetosci urzadzenia)

- V=n-q-t=5([M]- 150 [dm?*/Md] - 3 [d] = 2250 [dm?]

= 2,25 [m?]
Obcigzenie L . L,
Objetosc Waga Wysokos¢ | Wysokos¢

hydrauliczn Roboty

Zbiornik | , | uzyteczna | zbiornika | wlotu wylotu
) IS [t] [cm] [cm]
[m?/dzien]
0,75 1 8,7 5,2 2,95 200 198

1 - wigczywszy 50 cm dookota zbiornika

Dodatkowe informacje

Dyfuzor Moc Zuzycie
powietrza | sprezarki | energii

[szt.] [W]
1 60 455




2.4. Charakterystyka sciekow surowych

Poszczegdlne odptywy Sciekdw
Higiena
Kuchnia Pranie WC Razem
osobista
Srednie
stezenie
zanieczyszczen
BZT5 [gO./m3] | 1270 70 940 230 400
Zawiesina
) 730 65 905 345 370
ogdlna [g/m°]
Azot o
o8 9999 11 80 140 80
[g/m7]
Fosfor ogdlny
s 31 0,4 57 5 13
[g/m7]
2.5. Wymagane parametry sciekd6w oczyszczonych

Zgodnie z Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006
r. (Dz. U. Nr 137, Poz. 984) w sprawie warunkow jakie nalezy spetnic¢ przy
wprowadzaniu $ciekow do wod lub ziemi oraz w sprawie substancji
szczegolnie szkodliwych dla s$rodowiska wodnego Scieki pochodzace z
wilasnego gospodarstwa domowego lub rolnego mogq by¢ wprowadzone
do gruntu stanowigcego witasnos¢ wprowadzajacego jezeli spetnione sg

warunki:

Nazwa wskaznika | Wartosé

BZT5 40 [mg0,/dm?]
ChZT 150 [mgO,/dm?3]
Zawiesina ogdlna | 50 [mg/dm?]
Azot ogdlny 30 [mg/dm?]
Fosfor ogdlny 5 [mg/dm?]




Parametry S$ciekdw ktére nalezy osiggna¢é po 3-stopniowym

oczyszczaniu w przydomowej oczyszczalni:

Nazwa wskaznika | Wartosc¢

BZTS <25 [mg0,/dm?]

ChzT <125 [mg0,/dm?]

Zawiesina ogdlna | <30 [mg/dm?]

2.6. Pompa ttoczna

W celu przettoczenia $ciekow surowych dobrano jednofazowg pompe
ttoczng z rozdrabniaczem o wysokosci ponoszenia minimum 20 [m] i
wydajnosci minimum 0,7 [I/min]. Pompa zatacza sie automatycznie po
uzyskaniu odpowiedniej wysokosci Sciekdw. Pompa wraz z ptywakiem
zamontowana jest w studzience ©500. Przewdd ttoczny wykonano z rury
PE 040.

W celu wprowadzenia przewodu ttocznego do oczyszczalni

zastosowano redukcje systemowe.

3. Technologiczny opis pracy projektowanej przydomowej

oczyszczalni sciekow

W odniesieniu do warunkow lokalnych przewidziano przydomowag
oczyszczalnie $ciekdéw, ktdérej zasada dziatania opiera sie na szeregu
biochemicznych procesow.

Projektowana przydomowa oczyszczalnia stanowi zwarty zbiornik z
trzema wydzielonymi komorami. Pierwsza komora (1) stanowi osadnik
wstepny, w ktérym w warunkach beztlenowych przebiega proces
sedymentacja a wiec zanieczyszczenia state opadajg na dno tworzac osad,

ktéry ulega powolnemu rozktadowi wskutek dziatania bakterii



beztlenowych. Dodatkowo na powierzchni ksztattuje sie kozuch biologiczny
powstajacy w wyniku wynoszenia ttuszczy na powierzchnie. Scieki
doprowadzanie sg pod warstwe kozucha biologicznego dzieki zastosowaniu
specjalnego kolanka.

Kolejny etap oczyszczania stanowi komora biologiczna (2) w ktorej
panujg warunki tlenowe. Baze rozwojowq dla bakterii tlenowych stanowi
masa wsparcia bakteryjnego.

Trzecia komore (3) stanowi osadnik wtérny tzw. klaryfikator.
Komora ta jest uzywana w celu oddzielenia pozostatej zawiesiny (
oderwanej od biofilmu). Zawiesina ta osadza¢ sie bedzie w stozku
osadnikowym w dolnej czesci osadnika. Nadmiar osadu poprzez
zastosowanie systemu recyrkulacji przesytany jest do osadnika

wstepnego.

Drugi stopien oczyszczania zachodzi w drenazu rozsgczajacym. Jego
zadaniem jest rdwnomierne rozprowadzenie w gruncie nieduzych ilosci
$ciekdw, w celu ich dalszego biologicznego oczyszczania w S$rodowisku
glebowym.

Zastosowanie drenazu rozsgczajacego jest mozliwe ze wzgledu na
fakt, iz badania geologiczne wykazaty, ze zwierciadto wéd gruntowych jest
ponizej 1,5mb rur drenarskich. Dodatkowo grunt piaszczysty

charakteryzuje sie duzg przepuszczalnoscia.



Wstepnie podczyszczone Scieki kierowane sg do studzienki
rozdzielczej, a nastepnie rownomiernie zostang rozsaczkowane w rowach
drenarskich.

Dno wykopu pod drenaz powinno miec¢ okoto 40+60 cm szerokosci.
Rury drenazowe @100 z filtrem kokosowym nalezy utozy¢é na warstwie
wspomagajacej, ktérg stanowi ttuczen lub zwir ptukany o granulacji 15+40
mm. Rury drenazowe uktada sie ze spadkiem 0,5 + 2,0 %. Grubos¢
warstwy wspomagajgcej powinna wynosi¢ ok. 20cm. Dodatkowo rure
drenazowg nalezy obsypac ttuczniem lub zwirem. Pozostatg cze$¢ wykopu

zasypac gruntem rodzimym.

Wymagane odlegtosci:

- Odlegto$¢ najblizszego  przewodu rozsaczajacego  kanalizacji
indywidualnej, jezeli odprowadzone sg do niej Scieki oczyszczone
biologicznie w stopniu okreslonym w przepisach dotyczacych ochrony wod
od studni dostarczajacej wode do picia i na potrzeby gospodarcze winna
wynosi¢ min. 30m.

- Odlegtos¢ przydomowej oczyszczalni $ciekdw od studni dostarczajacej
wode do picia i na potrzeby gospodarcze winna wynosi¢ min. 15m (Dz.U.
Nr 75/02 r. poz. 690 §31).

- Odlegtos¢ przydomowej oczyszczalni $ciekdw od granicy dzialki
sasiedniej, drogi (ulicy), lub ciggu pieszego musi wynosi¢ min. 2m (Dz.U.
Nr 75/02 r. poz. 690 §36).

- Odlegtos¢ od scian budynkdéw mieszkalnych wyposazonych w okna lub
drzwi min. 5m.

- Odlegtos¢ drenazu rozsaczajacego od drzew min. 3m.

- Dla zapewnienia prawidlowego procesu oczyszczania $ciekdw, konieczne
jest, aby warstwa gruntu przepuszczalnego, byta grubsza niz 1,5m liczac
od dolnej krawedzi drendw do powierzchni zwierciadta wod gruntowych
(Dz.U. Nr 168/04r. poz. 1763 §11).
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- Odlegtos¢ od kabli: telekomunikacyjnych min. 0,5 m, elektrycznych 0,8

m.

- Odlegtos¢ od rurociggdw wodociggowych oraz gazowych 1,5 m,

4. Uwagi koncowe

a)

b)

Wykop pod oczyszczalnie wykona¢ mechanicznie koparkami, czes¢
nadmiaru gruntu pozostatego po montazu osadnika wykorzysta¢ na
wyréwnanie terenu, pozostate wykopy (pod drenaz) prowadzic¢
recznie lub mechanicznie.

Komore osadnika wstepnego nalezy czysci¢ taborem asenizacyjnym
raz na 2-3lata, pozostawiajac niewielkg ilos¢ osadu. W trakcie
usuwania nalezy jednoczesnie napetni¢ zbiornik woda.

Instalacja kanalizacyjna musi by¢ odpowietrzana poprzez pion
kanalizacyjny wyprowadzony ponad dach ( min. 0,6 m powyzej

okien).

Cato$¢ robdét nalezy wykonaé zgodnie z przepisami BHP
i ,Warunkami Technicznymi Wykonanie i Odbioru Robét Budowlano -
Montazowych cz. II Instalacje Sanitarne i Przemystowe”.

Zaprojektowane wczesniej szambo zostanie wytaczone

z uzytkowania po instalacji przydomowej oczyszczalni sciekéw.
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