Sciany budynku ociepli¢ styropianem FS-15 o grubosci 12 cm. Sciany zakonczyé dekoracyjng cienkowarstwowa masa tynkarska -

tynk mineralny "baranek" - o uziarnieniu 2,0 mm i pomalowac¢ farbg silikatowg w kolorze pochodnym do wybranego producenta systemu
docieplen, do wybranej kolorystyki. /Kolorystyka zostata wybrana ze wzornika kolorow farb i tynkéw Caparol : nr 1 - Mais 0, nr 2 - AVA Octer

nr 3 - Umbra.

Glify okienne i drzwiowe ociepli¢ styropianem o grubosci 2 cm i pomalowac¢ w kolorze biatym. Cokét budynku ociepli¢ styropianem
ekstrudowanym o grubosci 10 cm i zakonczy¢ dekoracyjng masg tynkarskg MOZATYNK o nr 4 - C58. Podokienniki zewnetrzne wykonac

z blachy powlekanej w kolorze brgzowym. Rynny i rury spustowe wymieni¢ na nowe z blachy powlekanej koloru brgzowego.

W stolarce okiennej zamontowa¢ nawiewniki higrosterowane. Istniejgca podbitka z paneli Saidingu podlega wymianie na nowa z pomniejszeniem
o izolacje termiczna.
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