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Termomodernizacja Szkoły - Modliborzyce KSIĄśKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1ROBOTY ROZBIÓRKOWE I DEMONTAśOWE
1

d.1
KNR 4-01
0535-04

Rozebranie rynien z blachy/pcv nie nadającej się do uŜytku m

21.5+58.7+0.9+4.2+13.6+58.8+3.7+0.5+13.2+61.16+61.6+13.23+82+77.6+
11.53+10.4+29.85+29.98+65.52+33.4+13.2+12.8+54.21+100.87+11.97+55.24

m 899.66

RAZEM 899.66
2

d.1
KNR 4-01
0535-05

Rozebranie rur spustowych z blachy nadającej się do uŜytku m

8.45+8.2+8.51+8.51+8.28+8.2+8.2+8.2+8.32+8.32+3.6+8.15+7.62+7.62+7.99+
7.99+7.89+3.4+3.0+7.81+7.81+7.81+7.81+3+7.82+7.82+(4.33*4)+(4.33*2)+(
3.98*2)+(6.42*3)+(8.06*2)+4.14+(4.63*3)+(4.4*1)+(4.26*6)+(8.2*2)

m 324.04

RAZEM 324.04
3

d.1
KSNR 5
0601-05

DemontaŜ zwodów instalacji odgromowej - przewody  poziome m

(8.45*2)+8.2+8.51+(8.28*2)+(8.2*2)+(8.32*2)+(8.15*2)+(7.62*2)+(7.99*2)+(7.89*
2)+7.81+3.3+(7.81*3)+(7.81*4)+2.8+3.2+7.27+(4.33*3)+5.73+3.98+(6.42*2)+4.6+
4.46+4.4+(4.26*6)

m 300.12

RAZEM 300.12
4

d.1
/wycena włas-
na/

DemontaŜ drabinki ściennej /bud. Sali Gimnastycznej/ gniazd.

6 gniazd. 6.00
RAZEM 6.00

5
d.1

KNR 4-01
0354-13

Wykucie z muru kratek wentylacyjnych szt.

1+3+10+10+4+13+20+9+6+11+6+2+16+20 szt. 131.00
RAZEM 131.00

6
d.1

KNR 4-03
1103-03

DemontaŜ pkt. elektrycznych szt.

1+3+3+4+9+3+2+1 szt. 26.00
RAZEM 26.00

7
d.1

KNR 4-01
0354-13
ANALOGIA

Wykucie z muru haków szt.

4 szt. 4.00
RAZEM 4.00

8
d.1

KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich z zadaszeń z blachy nie nadającej się do uŜyt-
ku

m2

[[(4.03+1.45+1.45)+3.72]*0.1]+[[(1.85+1.15+1.15)*2]*0.1]+[[(1.85+1.19+1.19)*2]*
0.1]+[[(2.45+1.1+1.1)*3]+[(1.7+1.2+1.2)]*0.1]+[[(2.6+1.7+1.7)*4]*0.1]+[[(2+0.94+
0.94)]+[(1.5+0.94+0.94)*3]*0.1]

m2 24.40

RAZEM 24.40
9

d.1
KNR 4-04
0509-03
dodatek do r
x 2

Rozebranie pokrycia dachowego z papy na betonie na zakład (2 warstwy) m2

(4.03*1.45)+(3.72*0.75)+[(1.85*1.5)*2]+[(1.85*1.19)*2]+[(2.45*1.1)*3]+(1.7*1.2)+[(
2.6*1.7)*4]+(2*0.94)+[(1.5*0.9)*3]

m2 52.32

RAZEM 52.32
10

d.1
KNNR 3
0801-04

Rozebranie podokienników zewnętrznych z blachy ocynkowanej na zaprawie ce-
mentowej

m2

[(1.06*4)+(1.06*2)+(1.33*2)+(1.24*7)+(1.06*4)+(1.6*1)+(1.06*4)+(1.33*29)+(1.43*
1)+(1.33*35)+(0.7*2)+(1.6*1)+(1.06*6)+(2.45*29)+(2.3*2)+(2.45*17)+(2.46*14)+(
2.44*6)+(2.14*2)+(2.45*35)+(2.45*34)+(2.42*8)+(2.6*10)+(2.4*14)+(2.46*5)+(
2.45*2)+(2.44*6)+(2.43*7)+(2.65*10)+(2.5*2)+(2.44*19)+(2.51*9)+(2.5*1)+(2.58*
11)+(2.45*5)+(2.42*4)+(2.43*25)+(2.44*1)]*0.15

m2 121.15

RAZEM 121.15
11

d.1
KNR 4-01
0353-01
ANALOGIA

Rozebranie przybuduwek przylegających do łączników m2

[(2.28+1.1+1.1)*2.96]*4 m2 53.04
RAZEM 53.04

12
d.1

KNR 4-01
0353-01

Rozebranie zadaszeń betonowych nad wejściami m2

(1.83*1.5)+[(1.83*1.5)*2]+[(2.46*1.5)*3]+(1.8*1.5)+(1.98*1.2)+[(1.5*1.2)*3]+[(2.58*
1.5)*4]

m2 45.26

RAZEM 45.26
13

d.1
KNR 4-04
1006-02

Zdjęcie skrzydeł okiennych szt.

10+10 szt. 20.00
RAZEM 20.00

14
d.1

KNR 4-01
0354-03

Wykucie z muru ościeŜnic drewnianych o pow.do 1 m2 szt.

15 szt. 15.00
RAZEM 15.00

15
d.1

KNR 4-01
0354-04

Wykucie z muru ościeŜnic drewnianych o pow.do 2 m2 szt.

1.09*5 szt. 5.45
RAZEM 5.45
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Termomodernizacja Szkoły - Modliborzyce KSIĄśKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
16

d.1
KNR 4-04
1006-03

Zdjęcie skrzydeł drzwiowych zewnętrznych szt.

2+3+7+2 szt. 14.00
RAZEM 14.00

17
d.1

KNR 4-01
0354-05

Wykucie z muru ościeŜnic drzwiowych m2

(1.94*2)+2.48+4.31+3.57+(2.39*3)+2.8+6.48 m2 30.69
RAZEM 30.69

18
d.1

KNR 4-01
0354-08

Wykucie z muru krat okiennych o pow.ponad 2 m2 m2

4.16+(5.24*5)+(2.06*2)+(2.27*4)+(5.22*1) m2 48.78
RAZEM 48.78

19
d.1

KNR 4-01
0354-13

Wykucie z muru drzwiczek hydrantowych szt.

2 szt. 2.00
RAZEM 2.00

20
d.1

KNR 4-01
0348-01
ANALOGIA

Rozebranie luxferów okiennych m2

(2.45*2)+(2.56*2) m2 10.02
RAZEM 10.02

21
d.1

KNR 4-01
0426-02
ANALOGIA

Rozebranie podbitki z paneli saidingu m2

[(13.2+61.16+61.61)*0.6]+(13.48*0.2)+[(13.23+82.0+77.49)*0.6]+[(11.59+10.4+
29.85+29.98)*0.6]+[(17.69+6.89+17.68)*0.2]+(30.49*0.15)+(65.52*0.6)+(13.2*
0.6)+[(33.40+54.21)*0.4]+(12.67*0.15)+(12.7*0.15)+(100.87*0.4)+(11.97*0.3)+[(
15.2+15.21)*0.15]+[(15.21+15.2+11.91)*0.15]

m2 390.96

RAZEM 390.96
2STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA

22
d.2

KNR 4-01
0211-03

Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 5 cm na ścianach lub podło-
gach dla osadzenia drzwi zewnętrznych

m2

(0.9+0.9+1+1+1+1+1.3+1.5+2.45+2.5)*0.05 m2 0.68
RAZEM 0.68

23
d.2

KNR 4-01
0701-01
ANALOGIA

Skucie glifów okiennych i drzwiowych (20%) dla osadzenia stolarki okiennej i
drzwiowej

m2

[(14.5+30.5+15.5+10.2+16.8+6+5.7+6.3+3.5+4.2)*0.2]*0.1 m2 2.26
RAZEM 2.26

24
d.2

KNR 4-01
0730-01

Uzupełnienie odbitych tynków zewn.cementowych nakrapianych ścianach oście-
Ŝy okiennych i drzwiowych ( do 1 m2 w 1 miejscu )

m2

2.26 m2 2.26
RAZEM 2.26

25
d.2

KNR 4-01
0713-01

Przecieranie tynków zewnętrznych w ościeŜach okiennych i drzwiowych m2

2.26 m2 2.26
RAZEM 2.26

26
d.2

KNR 4-01
1201-01

Dwukrotne malowanie farbami olejnymi tynków - naprawionych ościeŜy wewnętrz-
nych 

m2

[(14.5+30.5+15.5+10.2+16.8+6+5.7+6.3+3.5+4.2)*0.2] m2 22.64
RAZEM 22.64

27
d.2

KNNR 7
0701-06

Drzwi zewnętrzne aluminiowe z ościeŜnicami - ocieplane (Dz - 1, Dz - 2, Dz - 3) m2

3.78+6.9+2.5+2.86+3.6+4.29+5.25 m2 29.18
RAZEM 29.18

28
d.2

KNNR 7
0701-03

Okna z tworzyw sztucznych o powierzchni do 1.5 m2 (O1, O2, O3) m2

(0.9*5)+(1.05*10)+(1.1*5) m2 20.50
RAZEM 20.50

29
d.2

KNNR 7
0701-03
ANALOGIA

Luxfery szklane m2

(2.45*2)+(2.56*2) m2 10.02
RAZEM 10.02

30
d.2

/wycena włas-
na/

MontaŜ nawiewników higrosterowanych szt

6+13+49+54+29+31+8+33+34+8+31+23+21+10+20+26 szt 396.00
RAZEM 396.00

31
d.2

NNRNKB
202 0541-02

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm
(podokienniki zewnętrzne)

m2

[(1.08*4)+(1.09*2)+(1.36*2)+(1.27*7)+(1.09*4)+(1.63*1)+(1.09*4)+(1.36*29)+(
1.46*1)+(1.36*35)+(0.73*2)+(1.63*1)+(1.09*6)+(2.48*29)+(2.33*2)+(2.48*17)+(
2.49*14)+(2.47*6)+(2.17*2)+(2.48*35)+(2.48*34)+(2.45*8)+(2.63*10)+(2.43*14)+(
2.49*5)+(2.48*2)+(2.47*6)+(2.46*7)+(2.68*10)+(2.53*2)+(2.47*19)+(2.54*9)+(
2.53*1)+(2.61*11)+(2.48*5)+(2.45*4)+(2.46*25)+(2.47*1)]*0.4

m2 327.56

RAZEM 327.56
32

d.2
KNR-W 4-01
1301-01

Wykonanie krat prostych w otworach okiennych m2
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4.16+(5.24*5)+(2.06*2)+(2.27*4)+(5.22*1) m2 48.78

RAZEM 48.78
33

d.2
KNR 4-01
0320-04

Obsadzenie krat stalowych w ścianach z cegieł gniazd.

6+(6*5)+12+(4*4)+6 gniazd. 70.00
RAZEM 70.00

34
d.2

KNNR 2
1403-02

Malowanie krat okiennych m2

30.36+4.12+14.3 m2 48.78
RAZEM 48.78

35
d.2

KNNR 2
1403-02

Malowanie drzwi pełnych stalowych /drzwi do kotłowni/ m2

1.58*2.14 m2 3.38
RAZEM 3.38

3OCIEPLENIE ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH
36

d.3
KNR AT-05
1652-02

Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podłuŜnym ram 3,07
m o wys. do 15 m

m2

(8.45*12.69)+(3.9*8.31)+(8.2*16.79)+(18.35*8.28)+(22.76*8.11)+(3.8*8.51)+(9.3*
8.51)+(8.2*8.82)+(8.2*4.01)+(35.96*8.2)+(3.72*8.2)+(9.3*8.32)+(9.59*3.5)+(
26.63*7.62)+(20.99*7.62)+(7.99*20.94)+(7.89*26.63)+(9.59*3.5)+(12.66*4.2)+(
7.77*12.4)+(12*7.81)+(12.6*3.5)+(26.53*3.5)+(26.53*7.81)+(4*3.3)+(4*3.3)+(
21.48*7.81)+(21.57*7.81)+(26.43*7.81)+(12.6*3.5)+(12*7.81)+(12.6*3.5)+(12*
7.81)+(12.43*7.81)+(30.45*3)+(30.45*4.33)+(26.37*4.33)+(11.86*5.73)+(11.53*
4.33)+(10.4*4.33)+(3.85*8)+(29.85*3.98)+(29.98*6.42)+(16.8*6.6)+(6.5*4.23)+(
6.1*3.5)+(10.8*6.63)+(15.21*8.14)+(15.2*8.14)+(11.91*4.6)+(11.97*4.41)+(15.2*
8.18)+(15.21*8.18)+(12.27*5.58)+(30.48*4.33)+(12.14*4.33)+(14.98*4.33)+(
14.98*4.33)+(6.08*4.4)+(12.4*2.96)+(12*8.1)+(99.61*4.26)+(12.6*5.48)

m2 6284.19

RAZEM 6284.19
37

d.3
KNR 4-01
0701-01
ANALOGIA

Odbicie uszkodzonych, spękanych, odspojonych tynków zewnętrznych (przyjęto
szacunkowo 15%) 

m2

(4330.16+99.71+604.99+14.89+327.18)*0.15 m2 806.54
RAZEM 806.54

38
d.3

KNR 4-01
0730-01

Uzupełnienie odbitych tynków zewn.cementowych nakrapianych ścianach płas-
kich cokołu, ścian zewnętrznych i loggiach koszy podokiennych

m2

806.54 m2 806.54
RAZEM 806.54

39
d.3

KNR 4-01
0713-01

Przecieranie tynków zewnętrznych m2

806.54 m2 806.54
RAZEM 806.54

40
d.3

KNR 0-23
2611-01

Przygotowanie starego podłoŜa pod docieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszcze-
nie mechaniczne i zmycie

m2

(4330.16+99.71+604.99+14.89+327.18) m2 5376.93
RAZEM 5376.93

41
d.3

KNNR 2
1902-04

Docieplenie ścian budynków płytami styropianowymi o grubości 12 cm - metoda
lekka - mokra; faktura nakrapiana lub rustykalna nakładana ręcznie, grubość 2,0
mm na ścianach

m2

[(7.63*12.69)+(3.9*7.63)+(16.79*7.63)+(9.3*7.63)+(0.25*6.2)+(3.8*7.85)+(3.41*
7.85)+(22.76*7.85)+(18.35*7.69)+(8.82*7.63)+(4.01*7.63)+(35.96*7.63)+(3.72*
7.63)+(0.75*7.63)+(9.3*7.63)]-[(1.67*4)+(0.86*2)+(1.94*2)+(2.51*2)+(3.1*7)+(
1.65*4)+(3.02*1)+(4.55*4)+(1.64*4)+(2.51*29)+(2.75*1)+(2.22*1)+(2.51*3)+(2.51*
32)+(1.32*2)+(3.02*1)+(2.1*2)+(4.8*1)+(1.67*6)]

m2 917.24

[(9.59*3.90)+(26.63*8.03)+(20.99*7.74)+(20.94*7.99)+(3.6*0.3)+(26.63*7.99)+(
9.59*3.90)+(12.66*4.1)+(12.4*7.89)]-[(4.16*3)+(7.42*1)+(2.45*1)+(3.24*1)+(5.26*
16)+(7.42*1)+(2.45*1)+(3.24*1)+(5.26*8)+(5.24*14)+(2.06*14)+(4.16*3)+(5.24*6)+
(4.6*2)]

m2 661.75

[(12*4.91)+(12.7*3.4)+(26.53*7.78)+(4*3.4)+(21.48*7.78)+(21.57*7.76)+(26.43*
7.76)+(12*4.91)+(12.7*3.4)+(12.43*7.76)+(12*12.3)]-[(26*5.24)+(4.16*4)+(6.79*2)
+(2.56*2)+(3.17*2)+(2.2*1)+(5.24*14)+(2.2*14)+(4.16*6)+(5.15*8)]

m2 857.41

[(30.45*3.3)+(30.45*4.33)+(26.57*4.48)+(12.66*0.9)+(11.86*5.66)+(11.53*4.28)+(
29.85*4.28)+(29.98*6.37)+(6.4*4.23)+(16.84*6.6)+(6.2*4.1)+(10.64*6.70)]-[(3.64*
10)+(2.06*9)+(3.98*1)+(2.06*4)+(5.23*5)+(5.26*2)+(2.47*1)+(8.55*1)+(2.16*6)+(
3.38*1)+(5.17*7)+(4.1*3)+(10.91*10)+(3.65*1)]

m2 740.46

[(15.21*8.14)+(15.20*8.14)+(11.91*4.49)+(11.97*4.2)+(15.2*7.68)+(15.21*7.68)]-[
(2.17*2)+(5.17*19)+(4.03*3)+(5.59*9)+(2.17*1)+(4.48*1)]

m2 413.22

[(12.27*4.63)+(30.48*4.46)+(12.14*4.46)+(12.14*4.46)+(14.98*4.53)+(6.08*4.53)+
(12.4*3.26)+(12*4.9)+(99.61*4.31)+(12.6*3.98)]-[(8.57*1)+(2.27*11)+(5.21*5)+(
5.15*4)+(5.22*25)+(6.85*1)+(3.57*1)+(2.38*3)+(4*1)+(2.8*1)]

m2 740.08

RAZEM 4330.16
42

d.3
KNNR 2
1902-04

Docieplenie ścian cokołu płytami styropianowymi (styropian ekstrudowany) o gru-
bości 10 cm- metoda lekka ; faktura MOZATYNK nakładana ręcznie, grubość 2,0
mm na ścianach

m2

[(8.59*0.82)+(3.9*0.68)+(16.79*0.57)+(3.8*0.56)+(0.25*0.56)+(3.31*0.56)+(22.76*
1.5)+(16.95*0.59)+(8.82*0.57)+(4.01*0.57)+(35.96*0.57)+(0.75*0.57)+(9.3*0.69)+
(0.93*6.7)+(0.93*2.1)+(0.93*2.07)+(7.7*0.93)]-[(1*10)+(1.09*5)+(0.86*5)]

m2 99.70

RAZEM 99.70
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43

d.3
KNNR 2
1902-04

Docieplenie ścian budynków płytami styropianowymi o grubości 2 cm - metoda
lekka - mokra; faktura nakrapiana lub rustykalna nakładana ręcznie, grubość 2,0
mm na ścianach

m2

[(4.22*4)+(2.7*2)+(5.11*2)+(5.11*2)+(6.24*7)+(4.18*4)+(5.38*1)+(7.13*4)+(4.16*
4)+(5.11*29)+(5.32*1)+(5.29*1)+(5.11*35)+(4.48*2)+(5.38*1)+(6.7*2)+(7.6*1)+(
7.6*1)+(4.22*6)]*0.25

m2 139.89

[(5.85*3)+(8.51*2)+(4.44*2)+(5.71*2)+(6.75*24)+(6.73*14)+(4.14*14)+(5.85*3)+(
6.74*6)+(6.44*2)]*0.25

m2 109.98

[(6.73*26)+(5.85*4)+(8.06*2)+(4.54*2)+(5.75*2)+(4.25*1)+(6.73*13)+(4.25*14)+(
5.85*7)+(6.68*8)]*0.25

m2 120.18

[(5.4*10)+(4.12*9)+(5.72*1)+(4.12*4)+(6.72*5)+(6.75*2)+(5.99*1)+(9.43*1)+(4.22*
6)+(5.86*1)+(6.69*7)+(6.42*3)+(10.89*10)+(6.46*1)]*0.25

m2 97.11

[(4.24*2)+(6.68*19)+(6.48*3)+(6.97*9)+(4.24*1)+(7.15*1)]*0.25 m2 57.24
[(9.31*1)+(4.34*11)+(6.71*5)+(6.68*4)+(6.73*25)+(7.79*1)+(5.72*1)+(6.26*1)+(
5.67*2)+(5.66*1)]*0.25

m2 80.59

RAZEM 604.99
44

d.3
KNNR 2
1902-04

Docieplenie ścian cokołu płytami styropianowymi (styropian ekstrudowany) o gru-
bości 2 cm- metoda lekka ; faktura MOZATYNK nakładana ręcznie, grubość 2,0
mm na ścianach

m2

[(2.98*10)+(3.09*5)+(2.86*5)]*0.25 m2 14.89
RAZEM 14.89

45
d.3

KNR 0-23
2612-09

Ocieplenie ścian budynków  - zamocowanie listwy cokołowej d = 12 cm m

8.59+8.59+(16.79*2)+(3.9*2)+(0.25*2)+(3.8*2)+(3.41*2)+(22.76*2)+(16.95*2)+(
8.82*2)+(4.01*2)+(35.96*2)+(0.75*2)+(9.3*2)+(26.63-1.57)+(20.99-1.57)+20.94+
26.63+12.66+12.4+12+(26.53-1.49)+(21.48-1.49)+21.57+26.43+12+12.43+
30.45+26.37+(11.86-0.99-2.45)+11.53+10.4+29.85+29.98+(23.24-1.46)+10.7+(
15.21-1.68)+(11.91-1.68)+11.97+15.2+(15.21-1.68)+12.27+0.3+(30.48-2.53)+
12.14+14.98+6.08+(99.61-1.5-1.03-1.03-1.03)+(12.6-1.28)

m 941.15

RAZEM 941.15
46

d.3
KNR 0-23
2612-08

Ocieplenie ścian budynków - ochrona naroŜników wypukłych kątownikiem metalo-
wym

m

8.45+8.45+(2.45*12)+4+1.45+1.45+(0.12*2)+(4.22*4)+(2.7*2)+(5.11*2)+8.31+(
8.2*2)+(4.18*4)+(5.11*2)+(6.24*7)+6.6+3.8+7.3+(1.3*2)+(0.12*2)+(5.38*1)+(7.13*
4)+(4.16*4)+8.15+(5.11*20)+(2.98*10)+8.28+(5.11*9)+5.29+5.32+(8.2*2)+(5.11*
3)+(5.11*32)+(3.09*5)+8.2+(3.72*2)+0.3+0.12+(4.48*2)+5.38+(6.7*2)+7.6+(4.22*
6)+(2.86*5)+3.5+7.62+7.99+3.5+(7.77*2)+(5.85*3)+(8.51*2)+(4.44*2)+(5.71*2)+(
4.84*2)+(6.75*24)+(6.73*14)+(4.14*14)+(5.85*3)+(6.74*6)+(6.44*2)+(0.48*24)+(
4.71*2)+(12*2)+(12*3*2)+(3.1*24)+7.81+7.81+(7.82*2)+(6.73*28)+(5.85*4)+(8.06*
2)+(4.54*2)+(5.75*2)+(4.32*2)+4.25+(6.73*13)+(4.25*14)+(5.85*7)+(6.68*8)+(
0.84*2)+(0.48*31)+3+3+(5.4*10)+4.33+(4.12*9)+5.72+(4.12*4)+(6.72*5)+(6.75*2)
+5.99+9.43+5.73+4.33+(4.22*6)+5.86+(6.69*7)+(6.42*3)+(5.94*3)+(6.42*2)+(
10.89*10)+(4*10)+6.3+4.23+6.46+6.63+(0.48*11)+(0.48*3)+1.5+(0.84*2)+(0.48*
9)+(4.24*2)+6.48+(6.68*7)+(6.68*9)+6.48+(6.68*3)+6.48+(5.64*3)+(6.97*5)+(
6.57*4)+4.24+7.15+5.64+(0.48*2)+(0.84*3)+5.58+0.7+9.31+(4.34*11)+(6.71*5)+(
6.68*4)+4.26+(3*2)+(4.71*2)+12+5.48+3.68+0.45

m 2917.97

3.62+(3.15*2)+(6.73*25)+7.79+6.26+(5.67*3)+5.72+5.66+(0.48*20)+(0.48*15)+
1.5

m 238.91

RAZEM 3156.88
47

d.3
KNR 2-02
1505-10

Dwukrotne malowanie farbami silikatowymi powierzchni zewnętrznych m2

4330.16+604.99+[(13.45*0.4)+(21.4*0.4)+(36.36*0.4)+(18.65*0.4)+(9.82*0.4)+(
35.96*0.4)+(3.72*0.4)+(9.8*0.4)+(2.85*8)+[(1.94+1.94)*8]+(2.85*4.33)]

m2 5060.99

RAZEM 5060.99
48

d.3
KNNR 2
1902-04
ANALOGIA

Docieplenie ścian budynków - metoda lekka - mokra; faktura MOZATYNK nakła-
dana ręcznie, grubość 2,0 mm na ścianach uprzednio przygotowanych 

m2

[(2.5*3.7)+(0.8*2.5*3)+(4*1.45)+[(4+1.45+1.45)*0.12]+(9.3*0.56)+[(1.1*0.56)*2]+(
7.23*3.72)+(3.72*1.11)+(3.72*0.12)]-[(1.32*2)+(3.02*1)+(2.1*2)+(4.8*1)+(1.94*2)]

m2 41.25

[(4.18*2)+(5.38*1)+(6.7*2)+(7.6*1)+(5.11*2)]*0.25 m2 11.24
[(26.63-1.57)*0.42]+[(2.5-1.57)*0.42]+(18.5*0.18)+(0.42*0.25)+(0.42*0.45)+(0.42*
0.25)+(20.94*0.3)+(26.63*0.2)+(12.66*0.2)+(12.4*0.18)

m2 31.02

(3.1*2*6)+[(26.53-1.49)*0.33]+[(21.48-1.49)*0.33]+(21.57*0.35)+(26.43*0.35)+(
12.43*0.36)

m2 73.33

(30.45*0.3)+(26.37*0.15)+[(11.86-0.99-2.45)*0.37]+[(11.53+1.94+2.85+10.4-1.58)
*0.35]+(29.98*0.35)+[(23.24-1.46)*0.3]+(10.7*0.33)

m2 45.56

[(15.21-1.68)*0.2]+[(15.2-1.68)*0.2]+[(11.91-1.68)*0.21]+(11.97*0.31)+(15.2*0.31)
+[(15.21-1.68)*0.3]

m2 20.04

[(30.48-2.53)*0.3]+(12.41*0.3)+(14.98*0.3)+(6.08*0.17)+[(99.61-12-1.5-3.7-1)*
0.25]+[(12.6-1.28)*0.45]+(0.45*0.25*2)+(12*3.08)+[(0.88+6.25+3.22)*0.66]+[(
0.88+6.25+3.22)*1.22]+[(6.13*0.25)*2]+[(7.79*0.25)*1]

m2 104.74

RAZEM 327.18
49

d.3
KNR 2-02
0508-03

Rynny dachowe półokrągłe o śr.12cm - z blachy powlekanej m

21.5+58.7+0.9+4.2+13.6+58.8+3.7+0.5+13.2+61.16+61.6+13.23+82+77.6+
11.53+10.4+29.85+29.98+65.52+33.4+13.2+12.8+54.21+100.87+11.97+55.24

m 899.66

RAZEM 899.66
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50

d.3
KNR 2-02
0510-02

Rury spustowe okrągłe o śr.10cm - z blachy powlekanej m

8.45+8.2+8.51+8.51+8.28+8.2+8.2+8.2+8.32+8.32+3.6+8.15+7.62+7.62+7.99+
7.99+7.89+3.4+3.0+7.81+7.81+7.81+7.81+3+7.82+7.82+(4.33*4)+(4.33*2)+(
3.98*2)+(6.42*3)+(8.06*2)+4.14+(4.63*3)+(4.4*1)+(4.26*6)+(8.2*2)

m 324.04

RAZEM 324.04
51

d.3
KNR 4-03
0307-04

Instalowanie pkt. elektrycznych szt.

26 szt. 26.00
RAZEM 26.00

52
d.3

KSNR 5
0601-03

MontaŜ zwodów instalacji odgromowej - przewody nienapręŜane pionowe moco-
wane na wspornikach obsadzanych

m

(8.45*2)+8.2+8.51+(8.28*2)+(8.2*2)+(8.32*2)+(8.15*2)+(7.62*2)+(7.99*2)+(7.89*
2)+7.81+3.3+(7.81*3)+(7.81*4)+2.8+3.2+7.27+(4.33*3)+5.73+3.98+(6.42*2)+4.6+
4.46+4.4+(4.26*6)

m 300.12

RAZEM 300.12
53

d.3
KNNR 2
1403-02

Malowanie balustrad balkonowych m2

[(7.2+1+1)*1.1]+[(9.2+2+2)*1.1] m2 24.64
RAZEM 24.64

54
d.3

KNR 2-17
0138-01

Kratki wentylacyjne szt.

131 szt. 131.00
RAZEM 131.00

55
d.3

KNR 2-17
0138-01

Drzwiczki hydrantowe szt.

2 szt. 2.00
RAZEM 2.00

56
d.3

/wycena włas-
na/

Wykonanie i montaŜ zadszeń nad wejściami. Konstrukcja lekka stalowa, pokrycie
płyta poliwęglanowa.

szt

1+2+2+4+1+1+5+4 szt 20.00
RAZEM 20.00

57
d.3

KNR 4-01
1215-04

Zabezpieczenie okien i drzwi zewnętrznych m2

(1.67*4)+(0.86*2)+(1.94*2)+(5.11*2)+(3.1*7)+(1.65*4)+(3.02*1)+(4.55*4)+(1.64*4)
+(2.51*29)+(1*10)+(2.75*1)+(2.22*1)+(2.51*35)+(1.09*5)+(1.32*2)+(3.02*1)+(2.1*
2)+(4.8*1)+(0.86*5)+(1.67*6)+(4.16*3)+(7.42*2)+(2.45*2)+(3.24*2)+(5.26*24)+(
5.24*14)+(2.06*14)+(4.16*3)+(5.24*6)+(4.6*2)+(5.24*26)+(4.16*4)+(6.79*2)+(
2.56*2)+(3.17*2)+(2.2*1)+(5.24*13)+(2.2*14)+(4.16*7)+(5.15*8)+(3.64*10)+(2.06*
9)+(3.98*1)+(2.06*1)+(2.06*4)+(5.23*5)+(5.26*2)+2.47+8.55+(2.16*6)+3.38+(
5.17*7)+(4.1*3)+(10.91*10)+3.65+(2.17*2)+(5.17*19)+(4.03*3)+(5.59*9)+(2.17*1)
+4.48+8.57+(2.27*11)+(5.21*5)+(5.15*4)+(5.22*25)+6.85+3.57+(2.38*3)+4+2.8

m2 1659.40

RAZEM 1659.40
58

d.3
/kalkulacja
własna/

MontaŜ drabinki ściennej szt

1 szt 1.00
RAZEM 1.00

59
d.3

KNR 2-01
0214-02
ANALOGIA

Nakłady uzupełniające - wywóz gruzu i innych odpadów budowlanych samochoda-
mi samowyładowczymi po terenie lub drogach gruntowych na odległość ok. 9 km

m3

40 m3 40.00
RAZEM 40.00

60
d.3

NNRNKB
202 0541-02

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm
(gzymsy, ogniomór, okapy)

m2

[(24.94+30.45+17.68+17.68)*0.5] m2 45.38
RAZEM 45.38

61
d.3

/kalkulacja
własna/

Badania instalacji odgromowej (całościowe) kpl

1 kpl 1.00
RAZEM 1.00

62
d.3

KNR-W 2-02
1036-01
ANALOGIA

Boazerie  z SAIDINGU - ruszt drewniany na ścianach m2

[(13.2+61.16+61.61)*0.5]+(13.48*0.1)+[(13.23+82.0+77.49)*0.5]+[(11.59+10.4+
29.85+29.98)*0.5]+[(17.69+6.89+17.68)*0.1]+(65.52*0.5)+(13.2*0.5)+[(33.40+
54.21)*0.3]+(100.87*0.3)+(11.97*0.2)

m2 299.13

RAZEM 299.13
63

d.3
KNR-W 2-02
1036-02
ANALOGIA

Boazerie z listew SAIDINGU szer. do 20 cm m2

299.13 m2 299.13
RAZEM 299.13

4ROBOTY UZUPEŁNIAJ ĄCE: PRZEŁOśENIE ZEWNĘTRZNEJ INSTALACJI GAZOWEJ
64

d.4
KNR 4-02
0308-02

DemontaŜ rurociagów stalowych o śr. 32 mm m

8+4.5 m 12.50
RAZEM 12.50
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65

d.4
KNR 4-02
0308-03

DemontaŜ rurociagów stalowych o śr. 40 mm m

2+31.5+2+5.5+6.5 m 47.50
RAZEM 47.50

66
d.4

KNR 4-02
0308-04

DemontaŜ rurociagów stalowych o śr. 65 mm m

19+2.5+2.5+1.5+1.5 m 27.00
RAZEM 27.00

67
d.4

KNR 2-15
0304-01

Rurociągi w instal.gazow.stalowe o połącz.spawanych o śr.nom. 32 mm na ścia-
nach w budynkach niemieszkalnych

m

12.5 m 12.50
RAZEM 12.50

68
d.4

KNR 2-15
0304-02

Rurociągi w instal.gazow.stalowe o połącz.spawanych o śr.nom. 40 mm na ścia-
nach w budynkach niemieszkalnych

m

47.5 m 47.50
RAZEM 47.50

69
d.4

KNR 2-15
0304-04

Rurociągi w instal.gazow.stalowe o połącz.spawanych o śr.nom. 65 mm na ścia-
nach w budynkach niemieszkalnych

m

27 m 27.00
RAZEM 27.00

70
d.4

KNR 2-15
0305-02

Próba instalacji gazowej wewnętrznej na ciśnienie dla przedsiebiorstwa i dostaw-
cy gazu w budynkach niemieszkalnych - śr.rurociągu do 65 mm

m

12.5+47.5+27 m 87.00
RAZEM 87.00

71
d.4

KNR 7-12
0102-04

Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do trzeciego stopnia czystości ru-
rociągów o śr.zewn. 50 mm (stan wyjściowy powierzchni B)

m2

(3.14*0.038*12.5)+(3.14*0.048*47.5) m2 8.65
RAZEM 8.65

72
d.4

KNR 7-12
0102-05

Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do trzeciego stopnia czystości ru-
rociągów o śr.zewn. 65 mm (stan wyjściowy powierzchni B)

m2

3.14*0.08*27 m2 6.78
RAZEM 6.78

73
d.4

KNR 7-12
0207-04

Malowanie pędzlem farbami rurociągów o śr.zewn. do 50 mm m2

8.65 m2 8.65
RAZEM 8.65

74
d.4

KNR 7-12
0207-05

Malowanie pędzlem farbami rurociągów o śr.zewn. do 65 mm m2

6.78 m2 6.78
RAZEM 6.78

75
d.4

KNR 7-12
0102-01

Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do trzeciego stopnia czystości
konstrukcji pełnosciennych (stan wyjściowy powierzchni B) /szafki gazowe/

m2

(2.2*1.7)+(5.7*0.3)+(0.6*2)+(4.6*0.3)+(0.6*0.6)+(2.4*0.2) m2 8.87
RAZEM 8.87

76
d.4

KNNR 2
1403-02

Malowanie szafek gazowych m2

3.38 m2 3.38
RAZEM 3.38

5ROBOTY BRUKARSKIE: WYKONANIE NOWEJ OPASKI BETONOWE J WOKÓŁ BUDYNKU
77

d.5
KNR 4-01
0212-04

Rozbiórka betonowych chodników z płytek niezbrojonych o gr. do 15 cm m2

[83.0+46+21+24+14+22+26+14+30+26+23+30+5+5+8+8+39+25+5+12.5+13+
35+3+3+43+13+13+13+12+10+13+12+9]*0.5

m2 329.25

[(62*2.08)+(1*10)+(3.42*5)+(4.5*5)+(25*1.7)+(13*1.7)+(28*1.7)+(34*1.7)+(5.5*
3.5)+(31*27)+(2.9*5.3)+(34*1.6)+(28*1.7)+(2.5*2.5)+(25*7)+(25*7)]+[40*5.12]

m2 1883.23

 
RAZEM 2212.48

78
d.5

KNR 4-01
0104-02

Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejących fundamen-
tów o głębok.do 1.5 m w gr.kat. III

m3

(2215.48*0.15)+[[(17*12)+(41*30)+(65*3.5)]*0.15] m3 581.55
RAZEM 581.55

79
d.5

KNR 4-01
0108-11

Wywiezienie gruzu spryzmowanego i ziemi samochodami samowyładowczymi na
odl.do 1 km

m3

[[(2212.48)*0.05]+323.32]*1.3 m3 564.13
RAZEM 564.13

80
d.5

KNR 4-01
0108-12

Wywiezienie gruzu spryzmowanego i ziemi samochodami samowyładowczymi -
za kaŜdy nast. 1 km
Krotność = 9

m3

564.13 m3 564.13
RAZEM 564.13

81
d.5

KNNR 6
0103-01

Profilowanie i zagęszczanie podłoŜa wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-IV pod
warstwy konstrukcyjne nawierzchni

m2

2212.48+(17*12)+(41*30)+(65*3.5) m2 3873.98
RAZEM 3873.98

82
d.5

KNNR 6
0502-02

Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce cementowo-pia-
skowej z wypełnieniem spoin piaskiem

m2

[83.0+46+21+24+14+22+26+14+30+26+23+30+5+5+8+8+39+25+5+12.5+13+
35+3+3+43+13+13+13+12+10+13+12+9]*0.5

m2 329.25
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[(62*2.08)+(1*10)+(3.42*5)+(4.5*5)+(25*1.7)+(13*1.7)+(28*1.7)+(34*1.7)+(5.5*
3.5)+(31*27)+(2.9*5.3)+(34*1.6)+(28*1.7)+(2.5*2.5)+(25*7)+(25*7)]+[40*5.12]

m2 1883.23

RAZEM 2212.48
83

d.5
KNNR 6
0502-02

Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-pia-
skowej z wypełnieniem spoin piaskiem

m2

[(17*12)+(41*30)+(65*3.5)] m2 1661.50
RAZEM 1661.50

84
d.5

KNNR 6
0404-05

ObrzeŜa betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce  cementowo-piaskowej,
spoiny wypełnione zaprawą cementową

m

83.0+46+21+24+14+22+26+14+30+26+23+30+5+5+8+8+39+25+5+12.5+13+35+
3+3+43+13+13+13+12+10+13+12+9+32+30+15+65+65+62+62+40+10+3.4+5+(
2*25)+(2*13)+(2*28)+(2*34)+(2*5)+2+(2*28)+13.5+25+14.4+3+5.3+3+10.8+25+(
2*28)+30+30+2.5+2.5+2.5+2.5+60+60

m 1661.90

RAZEM 1661.90
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