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OPIS  TECHNICZNY 

 

do  remontu  pomieszczeń  i modernizacji świetlicy wiejskiej 

 w miejscowości Antolin. 
 

DANE OGÓLNE. 

 

Podstawa opracowania: 

- inwentaryzacja budowlana istniejącego budynku na podstawie własnych pomiarów, 

 zlecenie inwestora. 

 

OGÓLNY OPIS  BUDYNKU. 

 

Budynek znajduje się w miejscowości Antolin, gmina Modliborzyce. 

Pomieszczenia świetlicy zlokalizowane na parterze budynku. 

Istniejące pomieszczenia w budynku do remontu w celu przeznaczenia na lokale związane 

z działalnością Świetlicy Wiejskiej w miejscowości Antolin 

      

     Podstawowe dane techniczne: 

 

powierzchnia użytkowa po remoncie: 

- pomieszczenie świetlicy  -  71,60 m² 

- pomieszczenie świetlicy  -  44,80 m² 

 

  

    ZAKRES REMONTU OBEJMUJE: 

 

Odnowienie podłogi drewnianej w pomieszczeniu o powierzchni 71,60 m
2
 poprzez 

szlifowanie i lakierowanie istniejącej podłogi drewnianej. 

Wykonanie posadzki z płytek ceramicznych na warstwie wyrównawczej w pomieszczeniu  

o powierzchni 44,80 m
2
. 

Odnowienie ścian i sufitów poprzez przetarcie istniejących tynków wewnętrznych  

z zeskrobaniem farby. Gruntowanie podłoża preparatami czepnymi.   

Malowanie dwukrotne farbą emulsyjną zmywalną pomieszczeń. 

Wykucie i wstawienie nowych okien, drzwi wewnętrznych oraz drzwi zewnętrznych. 

Zamurowanie części starych drzwi oraz wzmocnienie murem ściany szczytowej. 

Rozebranie istniejących płyt wiórowych na stropie oraz wykonanie okładziny z paneli 

komorowych PCV  wraz z ociepleniem wełną mineralną. 

Wykonanie wentylacji pomieszczeń. Wymiana kratek wentylacyjnych oraz parapetów. 

Remont elewacji poprzez wykonanie ocieplenia płytami styropianowymi wraz z tynkiem oraz 

podsufitką PCV i parapetami zewnętrznymi. 

Odnowienie powierzchni dachu poprzez szczotkowanie, malowanie farbą podkładową  

a następnie farbą poliwinylową. 

Wykonanie chodnika przed budynkiem z kostki brukowej betonowej. 
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