Warstwa Scieralna z kostki betonowej gr. 8 cm

Piasek srednio- lub drobnoziarnisty gr. 5 cm
Warstwa ulepszona cementem
oRm=15MPa gr.10 cm

Podtoze nawierzchni zgodnie

z PN-S-02205:1998 1s=0,98 oraz E ,= 80 MPa

B-B

Warstwa Scieralna z kostki betonowej gr. 8 cm

Piasek srednio- lub drobnoziarnisty gr. 5 cm

Warstwa ulepszona cementem
oRm=15MPa gr.10 cm

Podtoze nawierzchni zgodnie

z PN-S-02205:1998 1s=0,98 oraz E ,=100 MPa
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Warstwa $cieralna z kostki betonowej

Warstwa Scieralna z kostki betonowej

gr.8cm gr.8 cm
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 Podsypka cementowo-piaskowa 1:4
gr.3cm | gr.3cm

Podbudowa zasadnicza z kamiennego kruszywa famanego
stabilizowanego mechanicznie 0-31,5 mm

gr.15cm

Warstwa odsgczajaca z piasku gat. 1 i 2 zgodnie

z PN-B-11113, o k >= 8 m/dobe

gr. 25 cm

Podbudowa zasadnicza z kamiennego kruszywa famanego
stabilizowanego mechanicznie 0-31,5 mm

gr.15cm

Warstwa odsgczajgca z piasku gat. 1i 2 zgodnie

z PN-B-11113, o k >= 8 m/dobe

| gr.25cm

Wzmochnienie podtoza nawierzchni
Geowtdknina np. TYPAR SF40

Podtoze nawierzchni z gruntu rodzimego po profilowaniu
i zageszceniu zgodnie z PN-S-02205:1998 Is=1,0 oraz E ,=100 MPa

Wzmochienie podtoza nawierzchni
Geowldknina np. TYPAR SF40

Podtoze nawierzchni z gruntu rodzimego po profilowaniu
i zageszceniu zgodnie z PN-S-02205:1998
Is=1,0 oraz E,=100 MPa

Warstwa $cieralna z kostki betonowej
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gr.8cm

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4

gr.3cm

Podbudowa zasadnicza z kamiennego kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie 0-31,5 mm

gr.15cm

Warstwa odsaczajgca z piasku gat. 1 i 2 zgodnie
z PN-B-11113, o k >= 8 m/dobe

gr-25cm

Wzmochnienie podtoza nawierzchni
Geowtéknina np. TYPAR SF40

Podtoze nawierzchni z gruntu rodzimego po profilowaniu
i zageszceniu zgodnie z PN-S-02205:1998 Is=1,0 oraz E ,=100 MPa
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Warstwa $cieralna|z kostki betonowej gr. 8cm

Piasek $rednio- [ub drobnoziarnisty gr. 5cm Warstwa scieralna z kostki kamiennej

Warstwa ulepszona cementem gr.7-9 cm Plyta zelbetowa istniejaca
bRm = 1.5 MPa gr. 10 cm Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 @700 cm h= 20cm
Podtoze nawigrzchni z gruntu rodzimego gr.3 cm Przykrycie nieuzytkowanego zbiornika

po profilowaniu i zageszczeniu zgodnie Z tworzywa sztucznego

Podbudowa zasadnicza z kamiennego kruszywa tamanego
z PN-S-02205:1998 Is=1,0 oraz E ,=100 MPa

stabilizowanego mechanicznie frakcji 0-31,5 mm gr. 15 cm
Warstwa odsgczajgca z piasku gat. 1i 2 zgodnie

z PN-B-11113, o k >= 8 m/dobe

gr.25cm

Wzmochnienie podtoza nawierzchni
Geowtdknina np. TYPAR SF40
Podtoze nawierzchni z gruntu rodzimego po profilowaniu

i zageszczeniu zgodnie z PN-S-02205:1998
Is=1,0 oraz E,=100 MPa

Warstwa Scieralna z kostki betonowej

gr.8 cm

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4

gr.3cm

Podbudowa zasadnicza z kamiennego kruszywa famanego
stabilizowanego mechanicznie 0-31,5 mm

gr.15cm

Warstwa odsgczajgca z piasku gat. 1i 2 zgodnie

z PN-B-11113, o k >= 8 m/dobe
gr.25cm

Wzmochnienie podtoza nawierzchni

Geowtdknina np. TYPAR SF40

Podtoze nawierzchni z gruntu rodzimego po profilowaniu
i zageszceniu zgodnie z PN-S-02205:1998

Is=1,0 oraz E,=100 MPa

Detal "A"
Skala 1:15 Detal "B" Detal "C" Detal "D" Detal "E" Detal "F"
15 Skala 1:15 Skala 1:15 Skala 1:15 Skala 1:15 Skala 1:15
0,5 0,5
- = w 10 [8 215 30 05 149
Sl - 215 8§ 105 _
- 7 ™ 20,5 I 7
S \\\D 10_6.6 ~ ﬁlbm | i} 7 * y w777 < D\\EH
o S O LT e o
S . S ] 10 [ (v srte i v IE
A 5 s m_l m OI \\\ @ D Te) . @ R -’ t) o ﬁNv Al
To) Al ) T y )
= g ] i, = o 2 ] & 0oF & -
a ™~ 2 | 199 | 15
15 | 15 |5 10 12 ) _
15 | 15 35 65 10 34,9
35 22 65 75

OZNACZENIA:

1 - Kraweznik betonowy typ $redni 15x30x100 cm
2 - Podsypka cementowo-piaskowa 1:4

3 - Lawa fundamentowa z oporem, beton C8/10
4 - Lawa fundamentowa, beton C8/10

5 - Obrzeze betonowe 6x20x100 cm

6 - Kraweznik "lezacy" 15x30x100 cm

7 - Kraweznik najazdowy 14,9x22x100 cm

Hlegenda:

W uwagi:

1. Niniejszy rysunek nalezy rozpatrywac tacznie z cato$cig

dokumentagiji.

zageszczeniu.

* - warto$¢ E2 na powierzchni warstwy

- Powierzchnia robét ziemnych - Is=1,00 E2=100MPa*

- W gérnej warstwie do gr. 20 cm Is = 1,00 E2=100MPa*

- Nizej lezgce warstwy do gtebokos$ci od powierzchni robét
ziemnych 0,2 + 0,5 m Is = 0,97 E2=60MPa*
- Wykop na gtebokos$ci od powierzchni robét ziemnych  ponizej
0,5 m Is = 0,95 E2=30MPa*

3. Na obszarsze zieleni grunt rodzimy po profilowaniu i

2. Zageszczenie gruntu w wykopie dla drogi o ruchu lekkim
winno sie odbywaé zgodnie z PN-S-02205. Drogi
samochodowe.Roboty ziemne.Wymagania i badani, jak dla
obcigzenia ruchem KR1:

4. Konstrukcje nawierzchni dobrane na podstawie zatgcznika 5
do Dz.U. 2 1999 r. nr 43 poz. 430.

5. Nasadzenia i elementy matej architektury przed zakupem
i montazem/sadzeniem do akceptacji Inwestora.

BUD - PROJEKT
. JOLANTA ADAMCZAK
W pracownia: Zagrody 30, 23-450 Goraj Lub.
te. 669-920-511 fax 84-658-82-02
Regon 060679462 NIP 918-199-47-46
Zagospodarowanie terenu przy Lokalnym
W projekt: Centrum Kultury
w Wierzchowiskach Pierwszych
. i Gmina Modliborzyce
W inwestor: 23-310 Modliborzyce
m projektant: mgr inz. Jolanta Adamczak
upr. nr LUB/0210/POOD/08
W sprawdzajgcy:
M branza: B stadium: M skala: 1-33
Drogowa PB-W .

B hazwa rysunku:

Przekroje konstrukcyjne

W data:

Styczen 2013

W Nr rysunku:
BW-005

B arkusz:
1/2

M rev.: 0

jest zabronione.

Kopiowanie niniejszego rysunku w cato$ci lub jego czesci jakgkolwiek
technikg oraz udostepnianie osobom trzecim, a w szczegdélnosci
konkurencji bez pisemnej zgody BUD-PROJEKT Jolanta Adamczak




