mlegenda:

Schemat utozenia kostki pod altang

Stupki uliczne zeliwne co 1m

Kosze na odpady

kotwione w chodniku

tawki parkowe

Kosze na odpady
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Elementy matej architektury

Skala 1:500
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EEEC | cHODNIK Z BETOKONWEJ KOSTKI

tawki parkowe

Schemat utozenia kostki

Kosze na odpady
pod aplikacjami okrggtymi
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Wzér koszy na $mieci
zeliwnych, kotwionych w podtozu
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BRUKOWEJ TYPU ‘NOSTALIT' GR. 8 CM

JEZDNIA MANEWROWA Z BET. KOSTKI
BRUK. GR. 8 CM

PARKING

PLAC MANEWROWY Z BET. KOSTKI BRUK.

Emm, 8 CM

@ PRZEKROJE POPRZECZNE

H TRAWNIK
@ KRAWEZNIKI
@ OBRZEZA

SCIEK PRZYKRAWEZNIKOWY,
[CJ] LUB NAWIERZCHNIDWY

I OGRODZENIE PANELOWE

Schemat utozenia kostki
pod tawkami parkowymi

Altana drewniana
w czesci rekreacyjnej obiektu

z grillem betonowym
(zgodnie z opracowaniem graficznym)
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1. NINIEJSZY RYSUNEK NALEZY ROZPATRYWAC Z
CALOSCIA DOKUMENTACJI!

2. Zageszczenie gruntu w wykopie dla drogi o ruchu lekkim
winno sig¢ odbywac zgodnie z PN-S-02205. Drogi
samochodowe.Roboty ziemne.Wymagania i badani, jak dla
obcigzenia ruchem KR1:

- Powierzchnia robét ziemnych - Is=1,00 E2=100 MPa*

- W gdrnej warstwie do gr. 20 cm Is = 1,00 E2=100 MPa*

- Nizej lezace warstwy do gtebokosci od powierzchni robot
ziemnych 0,2 + 0,5 m Is = 0,97 E2=60 MPa*

- Wykop na gtgbokosci od powierzchni robét ziemnych ponizej
0,5 m s = 0,95 E2=30 MPa*

* - warto$¢ E2 na powierzchni warstwy

3. Kotwienie i montaz elementéw matej architektury zgodnie z
instrukcjg producenta.

4. Szczegotowe rozwigzania zostaty przedstawione i opisane na
oddzielnych opracowaniach z uwagi na czytelno$¢ rysunku.

5. Teren zieleni potozony bezposrednio przy brzegu rzeki Sanna
ozostaje w stanie istniejgcym.

Stupki uliczne oddzielajgce chodnik

BUD - PROJEKT
JOLANTA ADAMCZAK
W pracownia: Zagrody 30, 23-450 Goraj Lub.
te. 669-920-511 fax 84-658-82-02
Regon 060679462 NIP 918-199-47-46

4 Zagospodarowanie terenu przy Lokalnym
mprojekt: Centrum Kultury
w Wierzchowiskach Pierwszych

. Gmina Modliborzyce
Winwestor: 23-310 Modliborzyce
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mgrinz. Jolanta ADAMCZAK

W projektant:
upr. nr LUB/0210/POOD/08

i Edward tACEK
W sprawdzajacy:| yor nr LUB/0193/Z00D/05

M branza: B stadium: M skala: .
Drogowa PB-W 1:500

W nazwa rysunku:
Elementy matej architektury

W data: | nrrysunku:

Styczen 2013 BW-009 W arkusz: Mrev.: 0
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Kopiowanie niniejszego rysunku w catosci lub jego czesci jakgkolwiek
technikg oraz udostepnianie osobom trzecim, a w szczegdlnosci
konkurencji bez pisemnej zgody BUD-PROJEKT Jolanta Adamczak
jest zabronione.




