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W skład projektu budowlano-wykonawczego pn.:  " PROEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY 
BUDOWY CHODNIKA WZDŁUŻ DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 857 W MIEJSCOWOŚCI 
BRZEZINY OD KM 11+341 DO KM 12+283 wchodzi: 
 

1. Tom I - Część opisowo - obliczeniowa 
• Uzgodnienia i uprawnienia 
• Opis techniczny 
• Opinia dotycząca BHP 
• Przedmiar robót 
• Załączniki przedmiarowe 

załącznik nr 1:  tabela odhumusowania 
załącznik nr 2:  tabela robót ziemnych 
załącznik nr 3: wykaz drzew do wycinki 
załącznik nr 4:  tabela obhumusowania 
załącznik nr 5:  tabela zjazdów 

 
2.  Część rysunkowa 
 

•  rysunek nr 1:  Mapa orientacyjna 
•  rysunek nr 2:  Plan sytuacyjno - wysokościowy 
•  rysunek nr 3:  Przekroje normalne 
•  rysunek nr 4:  Profil podłużny 
•  rysunek nr 5:  przekroje poprzeczne 
•  rysunek nr 6:  Przepust 2x Ø800 
•  rysunek nr 7:  Zatoka autobusowa 
•  rysunek nr 8:  Zjazd 

 
3. Tom II -  Specyfikacje techniczne 
 
4. Tom III - Stała organizacja ruchu 

• Mapa orientacyjna 
• Opis techniczny 
• Stała organizacja ruchu 

 
5. Tom IV    - Czasowa organizacja ruchu 

• Mapa orientacyjna 
• Opis techniczny 
• Stała organizacja ruchu 
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Mgr  inż. Paweł Sikora                                                      Janów Lubelski: 31.05.2012 r. 
ul. Reymonta 6 
23-300 Janów lubelski 

 
 
 
 
 
 

OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA 
 
  
 
Zgodnie z art. 20 ust.4 prawa budowlanego (DZ.U. Nr 207, poz. 2016 z 2003r. z 

późniejszymi zmianami) oświadczam, że opracowany przeze mnie projekt branży: 

 

DROGOWEJ 
  
wchodzący w skład: 

 

PROJEKTU BUDOWLANO -  WYKONAWCZEGO 
 

 dotyczącego: 

BUDOWY CHODNIKA WZDŁUŻ DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 857                       

W MIEJSCOWOŚCI BRZEZINY OD KM 11+341 DO KM 12+283  

                                 
został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy 

technicznej. 

 
 
 
                                                                                                     PROJEKTANT    
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Mgr  inż. Agnieszka  Sikora                                                  Janów Lubelski: 31.05.2012 r. 
ul. Światowida 63A/58 
03-144 Warszawa 

 
 
 
 
 
 

OŚWIADCZENIE WERYFIKATORA 
 
  
 
Zgodnie z art. 20 ust.4 prawa budowlanego (DZ.U. Nr 207, poz. 2016 z 2003r. z 

późniejszymi zmianami) oświadczam, że sprawdzony przeze mnie projekt branży: 

 

DROGOWEJ 
  
wchodzący w skład: 

 

PROJEKTU BUDOWLANO -  WYKONAWCZEGO 
 dotyczącego: 

BUDOWY CHODNIKA WZDŁUŻ DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 857                       

W MIEJSCOWOŚCI BRZEZINY OD KM 11+341 DO KM 12+283  

                                 
został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy 

technicznej. 

 
 
 
                                                                                               WERYFIKATOR    
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OPIS TECHNICZNY 

BUDOWA CHODNIKA WZDŁUŻ DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 857                       

W MIEJSCOWOŚCI BRZEZINY OD KM 11+341 DO KM 12+283 
 

I.PODSTAWA OPRACOWANIA 

• Umowa z Gminą Modliborzyce  na wykonanie prac projektowych. 

• Mapa do celów projektowych dostarczona przez Zamawiającego 

• Projekt budowlano - wykonawczy budowy chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 

857 w miejscowości Brzeziny od km 11+341,00 do km 13+558,80 

• Uzgodnienia ZDW w Lublinie z dnia 2007.11.13 nr. ZDW-UDMwk-5427 / 291 / 2/ 

2007 dot. Projektu budowlano – wykonawczego budowy chodnika wzdłuż drogi 

wojewódzkiej nr 857 w miejscowości Brzeziny od km 11+341,00 do km 13+558,80 

• Rozporządzenie MTiGM z dnia 2.03.1999 r. w sprawie warunków technicznych, 

jakim powinny odpowiadać  drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 z 

14.05.1999r.). 

• Wymagania techniczne WT-1, WT-2, WT-3 

 

II. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 

 Przedmiotem opracowania jest aktualizacja projektu budowlano - 

wykonawczego budowy chodnika w miejscowości Brzeziny wzdłuż drogi 

wojewódzkiej nr 857 Zaklików – Modliborzyce od km 11+341,00 do km 13+558,80 w 

zakresie od km 11+341,00 do km 12+283,00 obejmującego: 

- budowę chodnika po prawej stronie drogi wojewódzkiej w km 11+341,00 do km 

11+603,50 oraz po lewej stronie drogi od km  11+583,00 do km 12+283,00,  

- budowę zatoki autobusowej: od km 11+981 - 12+037 str. L, od km 12+100 - 

12+136 str. P, 

- budowę przepustu betonowego 2 x Ø800 pod projektowanym chodnikiem w km 

11+449,50,  

- budowę zjazdów gospodarczych, 

- wykonanie oznakowania pionowego i poziomego drogi, 

- roboty wykończeniowe. 

 Budowa projektowanego chodnika oraz zatok autobusowych w znacznym 

stopniu poprawą bezpieczeństwo uczestników ruch drogowego a w szczególności 

pieszych, którzy do tej pory poruszali się poboczem obciążonej dużym ruchem 
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samochodowym drogi wojewódzkiej, co stanowiło duże niebezpieczeństwo dla ich 

zdrowia i życia.  

 

 

III. ISTNIEJĄCE ZAGOSPODAROWANIE TERENU 

 W stanie istniejącym droga wojewódzka nr 857 Zaklików – Modliborzyce w 

miejscowości Brzeziny posiada nawierzchnie bitumiczną, szerokości jezdni min 6,00m, 

szerokości poboczy gruntowych od 0,90 m do 1,20m, przekroju daszkowym 

nawierzchni 2%. Skarpy nasypów i wykopów o nachyleniu 1:1,5. 

 Istniejące zjazdy gospodarcze bez przepustów, nie posiadają nawierzchni 

utwardzonej. W km 11+449,50 pod konstrukcją nawierzchni drogi wojewódzkiej 

zlokalizowano przepusty żelbetowe o przekroju skrzynkowym. Przepusty te są 

zamulone w ¾ wysokości przekroju. W km 12+000,00 oraz 13+490,00, po stronie lewej 

drogi wojewódzkiej znajdują się istniejące wiaty przystankowe. 

 

IV. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU 

 Początek projektowanego odcinka chodnika znajduje się w miejscowości 

Brzeziny w km 11+341,00 – według kilometraża drogi wojewódzkiej nr 857 Zaklików - 

Modliborzyce, po prawej stronie drogi wojewódzkiej (zaznaczono na planie 

sytuacyjnym jako punkt „A”), natomiast koniec znajduje się na krawędzi drogi gminnej 

w km 12+283,00 (zaznaczono na planie sytuacyjnym jako punkt „A' ”).  

 Na omawianym odcinku zaprojektowano chodnik o następujących parametrach: 

a) od km 11+341,00 do km 11+603,50 – chodnik po prawej stronie drogi 

wojewódzkiej usytuowany w odległości 2,50m od krawędzi nawierzchni 

bitumicznej, szerokości nawierzchni chodnika 4,00m o spadku jednostronnym 

2%, przeznaczenie chodnika – ciąg pieszo-jezdny z dopuszczeniem poruszania 

się pojazdów o masie całkowitej do 3,5 t. 

b) od km 11+583,00 do km 12+283,00 – chodnik po lewej stronie drogi 

wojewódzkiej usytuowany poza rowem przydrożnym – oś konstrukcyjna 

chodnika odsunięta od krawędzi jezdni bitumicznej o 5,40m, szerokości 

nawierzchni chodnika 1,50m o spadku jednostronnym w kierunku jezdni 2%. 

Całkowita długość projektowanego chodnika wynosi 942,0 m. 

 Zaprojektowano dwie zatoki autobusowe. Rozwiązanie sytuacyjne oraz 

lokalizację  zatok przedstawiono na planie sytuacyjnym. Zatokę w km 12+100 - 12+136 

str. P wraz z ciągiem pieszych należy wykonać w drugim etapie realizacji robót. 
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 Zaprojektowano powierzchniowe odprowadzenie wód opadowych z chodnika 

do rowów przydroznych oraz na przyległy teren. 

W celu przeprowadzenia wód opadowych pod ciągiem pieszo - jezdnym w km 

11+449,50 zaprojektowano przepust z kręgów betonowych 2 x Ø800 długości 6,50m. 

Istniejące rowy przydrożne zostaną oczyszczone oraz pogłębione do rzędnych 

projektowanych. 

 Zjazdy do gospodarstw zaprojektowano szerokości 4,0m o nawierzchni z 

betonowej kostki brukowej. 

  Po wykonaniu robót budowlanych należy wykonać obhumusowanie i obsianie 

mieszaniną traw skarp, poboczy chodnika i dna rowu. 

 

1. Plan sytuacyjno - wysokościowy. 

  Na planie sytuacyjno - wysokościowym pokazano przebieg projektowanego 

chodnika wraz z początkiem i końcem – jako punkty „A” i „A' ” ,  oraz lokalizację 

reperów roboczych wraz z rzędnymi wysokościowymi. 

Na omawianym odcinku zaprojektowano chodnik o następujących parametrach: 

a) od km 11+341,00 do km 11+603,50 – chodnik po prawej stronie drogi– oś 

konstrukcyjna chodnika odsunięta od krawędzi jezdni bitumicznej o 2,50m,  

b) od km 11+583,00 do km 12+283,00 – chodnik po lewej stronie drogi 

wojewódzkiej usytuowany poza rowem przydrożnym – oś konstrukcyjna 

chodnika odsunięta od krawędzi jezdni bitumicznej o 5,40m. 

  W celu umożliwienia przejścia pieszym na drugą stronę drogi zaprojektowano w 

km 11+585 i km 12+075 pomiędzy chodnikiem a istniejąca droga ciągi piesze 

szerokości 4,0m. 

  Na odcinku od km 11+981,00 do km 11+993,00 i od km 12+013,00 do km 

12+037,00  zaprojektowano zwroty osi chodnika tak, aby nawiązać się z peronem 

przystanków autobusowych. Koniec projektowanego chodnika założono na krawędzi 

nawierzchni drogi  gminnej w km 12+283,00. 

 

2. Profil podłużny. 

 Niweletę chodnika zaprojektowano w nawiązaniu do: 

− istniejącej nawierzchni drogi, 

− istniejącego terenu, 

− istniejącej niwelety zjazdów gospodarczych. 

 Największy spadek podłużny niwelety wynosi  2,29 %, natomiast najmniejszy 
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spadek podłużny – 0,03 % i wynika z dowiązania  niwelety chodnika do niwelety 

istniejącej drogi wojewódzkiej. Z uwagi na mała różnicę spadków podłużnych nie 

projektowano łuków pionowych. 

 Na profilu podano rzędne terenu, osi i krawędzi drogi wojewódzkiej, 

projektowanego chodnika, rowu przydrożnego, kilometraż zjazdów gospodarczych i 

skrzyżowań. 

 

3. Konstrukcja nawierzchni 

Zaprojektowano następujące konstrukcje nawierzchni: 

Projektowana konstrukcja nawierzchni chodnika dla ruchu pieszych: 

- betonowa kostka brukarska gr.6cm 

- podsypka cementowo piaskowa 1:4 gr.3cm. 

- podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem Rm 2,5MPa gr.10cm. 

- warstwa odsączająca gr. 15 cm. 

Projektowana konstrukcja nawierzchni ciągu pieszo-jezdnego: 

- betonowa kostka brukarska gr.8cm  

- podsypka cementowo piaskowa 1:4 gr. 5cm. 

- podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem Rm 5,0 MPa gr.15cm. 

- warstwa odsączająca gr. 15 cm. 

Projektowana konstrukcja nawierzchni zatoki autobusowej 

- betonowa kostka brukarska gr.8cm  

- podsypka cementowo piaskowa 1:4 gr. 5cm. 

- podbudowa z betonu C16/20 gr.20 cm. 

- podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowanego 

mechanicznie – warstwa gr.20cm 

- warstwa odsączająca gr. 15 cm. 

Projektowana konstrukcja nawierzchni zjazdów : 

- betonowa kostka brukarska gr.8cm  

- podsypka cementowo piaskowa 1:4 gr. 5cm. 

- podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem Rm 5,0 MPa gr.15cm. 

- warstwa odsączająca gr. 15 cm. 

 

4. Przekroje poprzeczne. 

 Przekroje poprzeczne wykonano średnio 40m. oraz w miejscach 

charakterystycznych. Posłużyły one do obliczenia robót ziemnych.  
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5. Zatoka autobusowa. 

 Zatoki autobusowe zaprojektowano w sposób rozjazdowy. Całkowita długość 

zatoki autobusowej wynosi 56,0m w tym: peron postojowy - 20,0m, skos wjazdowy - 

24,0m, skos wyjazdowy - 12,0m. Szerokość nawierzchni zatoki postojowej wynosi 

3,0m, natomiast szerokość chodnika usytuowanego bezpośrednio przy zatoce 2,0m. 

Spadek poprzeczny zatoki oraz chodnika wynosi 2% w kierunku drogi wojewódzkiej.   

 

6. Odwodnienie. 

  Zaprojektowano powierzchniowe odwodnienie chodnika. Projektowane spadki 

podłużne i poprzeczne oraz odpowiednie posadowienie obrzeży i krawężników 

zapewnią odpływ wód opadowych z chodników do rowów przydrożnych lub teren 

przyległy. 

 W km 11+449,50 zaprojektowano przepust betonowy pod koroną drogi średnicy 

2 x Ø800 i długości L=6,50m. Ścianki czołowe przepustu należy wykonać z betonu jako 

monolityczne wykonane w technologii "na mokro". 

 W celu zapewnienia ciągłości odwodnienia nawierzchni drogi wojewódzkiej na 

następujących odcinkach zaprojektowano przebudowę rowu przydrożnego otwartego na 

rów kryty – przepust w osi rowu z rur stalowych φ300 mm : 

 - od km 11+825,00 do km 11+870,00 – odcinek długości 45,00mb; 

 - od km 11+981,00 do km 12+037,00 – odcinek długości 56,00mb; 

 

7. Zjazdy gospodarcze. 

 Zjazdy gospodarcze zostały zaprojektowane o szerokości 4,00m. W przypadku 

bezpośredniego sąsiedztwa dwóch zjazdów, zostały one połączone i w tym przypadku 

wspólna szerokość zjazdu wynosi 8,00m. Nawierzchnię na zjazdach należy wykonać z 

betonowej kostki brukarskiej gr. 8cm. Kształt i kolorystyka betonowej kostki 

brukarskiej na zjazdach należy uzgodnić z Inwestorem.  

 Zaprojektowano dwa rodzaje przepustów pod zjazdami: przepusty z rur PP o 

średnicy φ 400mm oraz przepusty z rur stalowych o średnicy φ300 mm. Na przepusty o 

średnicy φ 400mm  należy zastosować rury z polipropylenu (PP), dwuścienne o 

zewnętrznej powierzchni profilowanej a wewnętrznej gładkiej, o sztywności 

obwodowej min SN 8 kN/m2.Scianki czołowe przepustów należy wykonać z 

prefabrykatów betonowych - typ ścianki " płaski".  Na przepusty o średnicy φ 300mm  

należy zastosować rury stalowe przepustowe bez szwu walcowane na gorąco o średnicy 
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zewnętrznej φ323,9mm i grubości ścianki min 5mm. Rury należy łączyć poprzez 

spawanie. Jako zewnętrzne zabezpieczenie antykorozyjne, należy wykonać jednokrotną 

powłokę bitumiczną. Końce rur przepustu należy przyciąć pod skosem zgodnym z 

nachyleniem skarpy zjazdu oraz umocnić skarpy na szerokość 25cm wokół rury kostką 

granitową grubości 6cm na warstwie podsypki piaskowo cementowej.  

 Podane powyżej wymagania materiałowe dotyczą również rur na przepusty 

odwodnieniowe opisane w punkcie 6.  

 

8. Urządzenia obce. 

 Na projektowanym odcinku nie występują kolizje z urządzeniami obcymi. 

W trakcie wykonywania robót w pobliżu przebiegu urządzeń obcych roboty należy 

prowadzić ze szczególną ostrożnością. W przypadku niepewności co do przebiegu 

podziemnego urządzenia, należy odkryć go w sposób ręczny w przynajmniej w dwóch 

miejscach celem ustalenia faktycznego przebiegu. 

 

9. Roboty wykończeniowe 

 Pobocza chodnika, skarpy, przeciwskarpy oraz dno rowu przydrożnego należy 

umocnić poprzez obhumusowanie warstwą ziemi urodzajne gr. min 5cm oraz obsiać 

mieszanina traw. Teren robót jak i  przyległy do robót należy oczyścić z pozostałości 

budowlanych oraz przywrócić do stanu pierwotnego.  

 

10. Stała i czasowa organizacja ruchu 

10.1 Stała oragnizacja ruchu 

W związku z projektowanymi przejściami przez jezdnię istniejąca organizacja 

ruchu na drodze wojewódzkiej ulegnie zmianie. Oznakowanie należy wykonać zgodnie 

z projektem Stałej Organizacji Ruchu. 

 

10.2 Czasowa organizacja ruchu 

 Roboty drogowe należy prowadzić zgodnie z zatwierdzoną organizacją ruchu na 

czas budowy.  



  Janów Lubelski dn. 31.05.2012 r. 
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Dane o charakterze i cechach istniejących i przewidywanych zagrożeń  
dla środowiska oraz higieny zdrowia użytkowników projektowanych obiektów 
budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z odrębnymi przepisami. 

L Zakres robót: 
Przewidywany projektem budowlanym zakres robót to: 
- Karczowanie drzew oraz pni 
- Zdjęcie w-wy ziemi urodzajnej 
- Wykonanie wykopów 
- Wykonanie nasypów 
- Wykonanie podbudów z kruszyw mineralnych 
- Wykonanie podbudów z kruszyw stabilizowanych cementem 
- Wykonanie elementów nawierzchni z betonowej kostki brukowej 
- Wykonanie przepustów betonowych, stalowych i PVC 
- Wykonanie elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego (oznakowanie poziome 

i pionowe) 
- Roboty wykończeniowe 

           2. Wykaz istniejących obiektów. 
W obszarze objętym inwestycją zlokalizowano: 
- nie występują 
 

3. Elementy zagospodarowania działki, które mogą stwarzać zagrożenie 
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi 

- nie występują 

4. Przewidywane zagrożenia podczas realizacji robót. 
− potrącenie    przez    pojazdy    mechaniczne    pracownika      lub    osób 

postronnych, 
- uszkodzenie   kończyn   dolnych   lub   górnych   podczas  robót ziemnych lub 

rozładunku materiałów, 
- uszkodzenia      kończyn      dolnych      przy    profilowaniu  i zagęszczania      

warstw konstrukcyjnych 
- porażenie prądem w skutek naruszenia przewodu elektrycznego . 

 

5. Instruktarz pracowników. 
Szkolenie w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników 

zatrudnionych na stanowiskach roboczych przeprowadzić należy jako: 
− szkolenia wstępne, 
− szkolenia okresowe 

Szkolenia wstępne / instruktaż ogólny / przechodzą wszyscy nowozatrudnieni 
pracownicy przed dopuszczeniem do wykonania pracy. Powinno ono zapoznać 
pracowników z podstawowymi przepisami BHP zawartymi w Kodeksie Pracy, 
układach zbiorowych pracy i regulaminach BHP oraz zasadami udzielania 
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pierwszej pomocy. Szkolenie wstępne na stanowisku pracy / instruktarz 
stanowiskowy / powinien zapoznawać pracowników z zagrożeniem występującym 
na określonym stanowisku pracy, sposobu ochrony przed zagrożeniami oraz metody 
bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowisku. 
Szkolenia okresowe w zakresie BHP powinno być przeprowadzone raz na trzy lata. 
 
6. Środki zapobiegawcze. 
Przed wykonaniem robót oraz w czasie ich realizacji miejsca pracy mają być 
zabezpieczone zgodnie z projektem organizacji ruchu na czas trwania budowy, w 
miejscach szczególnie niebezpiecznych powinny być ustawione poręcze lub 
balustrady. W nocy miejsca wykonywania robót powinny być oświetlone. Podczas 
prowadzenia robót w pobliżu lub bezpośrednim sąsiedztwie: linii energetycznej, 
linii telekomunikacyjnej, wodociągu, gazociągu lub przyłączy sanitarnych, roboty 
te należy prowadzić ze szczególną ostrożnością.  W celu potwierdzenia 
faktycznego przebiegu urządzenia należy je  wyznaczyć geodezyjne a następnie 
odkopać ręcznie w co najmniej w dwóch miejscach w celu ustalenia faktycznego 
przebiegu, o fakcie tym należy zawiadomić właściciela sieci lub urządzenia. 
 
6. Roboty wykończeniowe. 
Stosować urządzenia, które posiadają osłony na częściach ruchomych: płyty 
wibracyjne, piły do cięcia nawierzchni. 
 
7. Ogólne środki 
Pracownicy powinni używać na terenie budowy:  

− ubrania ochronne z elementami odblaskowymi (pomarańczowe), 
− hełmy ochronne, 
− rękawice wzmocnione skórą, 
− obuwie ochronne z wkładkami stalowymi ochraniającymi stopy, 
− na teranie budowy powinna znajdować się apteczka pierwszej pomocy, 
− teren budowy powinien być wyposażony w tablice informacyjną (inwestor, 

wykonawca, kierownik budowy, inspektor nadzoru, numery tel. 
alarmowych). 
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Załącznik nr 1 

Lp. Kod Numer Wyszczególnienie Jednostk
CPV SST elementów rozliczeniowych Nazwa Ilość

1 2 3 4 5 6
- 45111000-8 D.01.00.00  ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 
1 D.01.01.01 Odtworzenie  trasy w terenie km 0,942
- 45111200-0 D.01.02.01 Karczowanie pni
2 Ścinanie piłą mechaniczną drzew o średnicy 16-25cm 

wraz z karczowaniem pni szt 1,00
3 Ścinanie piłą mechaniczną drzew o średnicy 26-35cm 

wraz z karczowaniem pni szt 2,00
4 Ścinanie piłą mechaniczną drzew o średnicy 36-45cm 

wraz z karczowaniem pni szt 1,00
5 Ścinanie piłą mechaniczną drzew o średnicy 46-55cm 

wraz z karczowaniem pni szt 8,00
6 Ścinanie piłą mechaniczną drzew o średnicy 56-65cm 

wraz z karczowaniem pni szt 3,00
7 Karczowanie pni pozostałych po ścięciu drzew o 

średnicy 36-45 cm szt 6,00
8 Karczowanie pni pozostałych po ścięciu drzew o 

średnicy 46-55 cm szt 2,00
9 Karczowanie pni pozostałych po ścięciu drzew o 

średnicy 56-65 cm szt 1,00
- 45111200-5 D.01.02.02 Zdjęcie warstwy humusu

10 Mechaniczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej o 
grubości do 20 cm                                                                                             m2 4894,80
Obmiar:
- odhumusowanie po trasie m2 4 375,00
- odhumusowanie na zjazdach m2 519,80

- 45111100-9 D.01.02.02 Roboty rozbiórkowe
11 Przestawienie ogrodzenia z siatki stalowej m 150,00
12 Przestawienie wiaty przystankowej w km 12+000 kpl. 1,00
13 Cięcie nawierzchni bitumicznej na głębokość 12 cm: m 246,00

Obmiar:
- wykonanie zatoki w km 12+000 m 64,00
- wykonanie zjazdów i przejść pieszych m 182,00

14 Rozebranie istniejącej nawierzchni bitumicznej drogi 
wojewódzkiej wraz z wywozem materiału z rozbiórki na 
odl.10km m2 24,60
Obmiar:
- wykonanie zatoki w km 12+000 m2 6,40
- wykonanie zjazdów i przejść pieszych m2 18,20

15 Rozebranie istniejącej podbudowy na zjazdach gr. 
20cm m2 350,00

16 Rozebranie istniejących przepustów pod zjazdami m 42,00
- 45233000-9 D.02.00.00 ROBOTY ZIEMNE

D.02.01.01 Wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych

17 Roboty ziemne wykonane koparkami o poj. łyżki 0,40 
m3  (roboty na miejscu) m3 163,00
Obmiar:
- wykopy po trasie m3 163,00

18 Roboty ziemne wykonane koparkami o poj. łyżki 0,40 
m3 z transportem urobku samochodami 
samowyładowczymi na odległość 0,5km do 
wbydowania w nasyp, grunt kat. III m3 232,00
Obmiar:
- wykopy po trasie (464,0m3 / 2 = 232,0m3) m3 232,00

19
Roboty ziemne wykonane koparkami o poj. łyżki 0,40 
m3 z transportem urobku samochodami 
samowyładowczymi na odkład do 10km  grunt kat. III 

m3 854,14

PRZEDMIAR ROBÓT
BUDOWA CHODNIKA WZDŁUZ DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 857 W MIEJSCOWOŚCI  BRZEZINY 

OD KM 11+341 DO KM 12+283
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Obmiar:
- wykopy po trasie (268,0m3 + (464,0m3/2)) = 
500,0m3) m3 500,00
- wykonanie zatoki w km 12+000 m3 81,60
- wykonanie wykopów na zjazdach m3 272,54

D.02.03.01 Wykonanie nasypów

20 Wykonanie  nasypów z  dowiezionego materiału z 
dokopu m3 232,00
Obmiar:
- nasypy po trasie (464,0m3 / 2 = 232,0m3) m3 232,00

21 Wykonanie  nasypów z  dowiezionego materiału z
ukopu m3 426,96
Obmiar:
- nasypy po trasie m3 395,00
- wykonanie zjazdów m3 31,96

- 45232452-5 D.03.00.00 PRZEPUSTY POD KORONĄ DROGI
22 D.03.01.01 Wykonanie przepustu żelbetowego o średnicy 2 x 

fi800mm m 13,00
Obmiar:
- beton fundamentu murków czołowych C20/25 m3 1,47
- beton murków czołowych C25/30 m3 1,86
- część przelotowa z kręgów żelbetowych o średn. 
800m m 13,00
- ława z kruszywa łamanego m3 4,04
- zasypka przepustu m3 15,00

- 45233000-9 D.04.00.00  PODBUDOWY
23 D.04.01.01 Wykonanie warstwy odsączajęcej gr 15 cm m2 2 979,70

obmiar:
- chodnik od km 11+341 do km 11+603,50 m2 980,00
- chodnik od km 11+583 do km 12+283 m2 950,80
- zatoka autobusowa m2 120,00
- zjazdy m2 928,90

24 D.04.03.01 Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5  
gr. 20cm stabilizowanego mechanicznie m2 120,00
obmiar:
- zatoka autobusowa m2 120,00

25 D.04.05.01 Wykonanie podbudowy z kruszywa stabilizowanego 
cementem gr. 10cm, Rm=2,5MPa m2 950,80
obmiar:
- chodnik od km 11+583 do km 12+283 m2 950,80

26 D.04.05.01
Wykonanie podbudowy z kruszywa stabilizowanego 
cementem gr. 15cm, Rm=5,0MPa

m2 1 908,90
obmiar:
- chodnik od km 11+583 do km 12+283 m2 980,00
- zjazdy m2 928,90

27 D.04.01.01 Wykonanie podbudowy z betonu C16/20 gr. 20cm m2 120,00
obmiar:
- Zatoka autobusowa km 12+000 m2 120,00

- 45233000-9 D.05.00.00  NAWIERZCHNIE 

- Nawierzchnie z betonowej kostki brukowej
28 Wykonanie nawierzchni z betonowej koski brukowej gr. 

6cm układanej na podsypce cem-pisk 1:4 gr. 3cm
m2 950,80

obmiar:
- chodnik od km 11+583 do km 12+283 m2 950,80  
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29 Wykonanie nawierzchni z betonowej koski brukowej gr. 
8cm układanej na podsypce cem-pisk 1:4 gr. 5cm

m2 2 028,90
obmiar:
- chodnik od km 11+341 do km 11+603,50 m2 980,00
- zatoka autobusowa m2 120,00
- zjazdy m2 928,90

- 45112310-1 D.06.00.00 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE

- D.06.01.01 Umocnienie skarp

30 Humusowanie skarp z obsianiem trawą przy grubości 
warstwy humusu 5 cm m2 3 486,00

Przepusty pod zjazdami

31 Wykoanie części przelotowej przepustów fi400 z rur 
PEHD spiralnie karpowanych m 126,00

32 Wykonanie ścianek czołowych przefabrykowanych dla 
przepustu fi 400 szt. 38,00

Rów kryty

33 Wykoanie części przelotowej przepustów fi300 z rur 
stalowej m 101,00
obmiar:
- km 11+285 m 45,00
- km 11+981 m 56,00

34
Wykonanie umocnienie wlotu i wylotu z przepustu 
brukiem na podsypce cem-piask 1:3 z wypełnieniem 
spoin zaprawą cementową na mokro.

m2 8,00
obmiar:
- km 11+285 m2 4,00
- km 11+981 m2 4,00

- D.07.00.00 URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU
45233000-9 D.07.01.01 Oznakowanie poziome

35 Wykonanie oznakowania poziomego 
cienkowarstwowego m2 50,00

45233290-8 D.07.02.01
Oznakowanie pionowe

36 ustawienie słupków z rur stalowych o średnicy 70 mm 
do znaków drogowych szt. 8,00

37 przymocowanie tarcz średnich znaków drogowych 
odblaskowych (II generacja)  typu A do gotowych 
słupków szt. 8,00

- 45233000-9 D.08.00.00 ELEMENTY ULIC
38 D.08.01.01 Ustawienie krawęznika betonowego 20x30x100 na 

ławie z betonu C12/15 m 70,00
Obmiar:
- zatoka autobusowa km 12+000 m 70,00

39 D.08.01.01 Ustawienie krawęznika betonowego 15x30x100 na 
ławie z betonu C12/15 m 505,00
Obmiar:
- chodnik od km 11+341 do km 11+603,50 m 505,00

40 D.08.03.01 Ustawienie opornika betonowgo 12x25x100 na ławie z 
betonu C12/15 m 268,00
Obmiar:
- zjazdy m 192,00
- przejścia dla pieszych m 12,00
- zatoka autobusowa km 12+000 m 64,00

41 D.08.03.01 Ustawienie obrzeża betonowego 6x20x100 na ławie z 
betonu C12/15 m 598,70
Obmiar:
- chodnik od km 11+583 do km 12+283 m 598,70  
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str. str. str. str. str. str.
KM HM prawa lewa prawa lewa Odległość prawa lewa ŁACZNIE

 ( m )  ( m )  ( m )  ( m ) ( mb )  ( m 2)  ( m2 )  ( m2 )

11 341,00 10,00
10,30 33,00 340 340

11 374,00 10,60
9,55 25,50 244 244

11 399,50 8,50
8,05 50,00 403 403

11 449,50 7,60
8,35 35,50 296 296

11 485,00 9,10
8,60 33,00 284 284

11 518,00 8,10
8,10 28,00 227 227

11 546,00 8,10
7,65 30,00 230 230

11 576,00 7,20
7,45 3,50 9,00 67 32 99

11 585,00 7,70 7,00
8,20 4,80 21,30 175 102 277

11 606,30 8,70 2,60
4,35 2,60 49,00 213 127 340

11 655,30 2,60
2,60 9,00 23 23

11 664,30 2,60
2,60 20,00 52 52

11 684,30 2,60
2,60 31,00 81 81

11 715,30 2,60
2,60 35,00 91 91

11 750,30 2,60
2,60 24,50 64 64

11 774,80 2,60
2,60 31,00 81 81

11 805,80 2,60
2,60 26,80 70 70

11 832,60 2,60
2,60 45,70 119 119

11 878,30 2,60
2,60 45,30 118 118

11 923,60 2,60
2,60 35,20 92 92

11 958,80 2,60
2,60 17,50 46 46

11 976,30 2,60
2,60 19,70 51 51

11 996,00 2,60
2,60 34,30 89 89

12 30,30 2,60

TABELA   ZDJĘCIA ZIEMI URODZAJNEJ

Odległość Średnia odległość Powierzchnia
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2,60 65,00 169 169
12 95,30 2,60

2,60 43,00 112 112
12 138,30 2,60

2,60 48,00 125 125
12 186,30 2,60

2,60 47,50 124 124
12 233,80 2,60

2,60 26,50 69 69
12 260,30 2,60

2,60 22,70 59 59
12 283,00 2,60

RAZEM 942,00 2 479,00 1 896,00 4 375,00
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Załącznik nr 2 

Zużycie
na

KM HM wykop nasyp wykop nasyp Odległość wykop nasyp miejscu wykop nasyp wykop nasyp

 ( m2 )  ( m2 )  ( m2 )  ( m2 ) ( mb ) ( m3 ) ( m3 ) ( m3 ) ( m3 ) ( m3 ) ( m3 ) ( m3 )

11 341,00 2,38 0,35
1,19 1,78 33,00 39 59 39 20

11 374,00 3,20 20
3,90 25,50 99 99

11 399,50 4,60 119
3,81 50,00 191 191

11 449,50 3,02 310
2,97 35,50 105 105

11 485,00 2,92 415
0,43 1,57 33,00 14 52 14 38

11 518,00 0,86 0,22 453
0,69 0,27 28,00 19 7 7 12

11 546,00 0,52 0,31 441
1,52 0,16 30,00 46 5 5 41

11 576,00 2,52 400
3,64 9,00 33 33

11 585,00 4,75 367
4,90 21,30 104 104

11 606,30 5,05 263
4,13 49,00 202 202

11 655,30 3,21 61
3,27 9,00 29 29

11 664,30 3,32 32
2,42 20,00 48 48

11 684,30 1,51 16
1,13 0,17 31,00 35 5 5 30

11 715,30 0,74 0,34 46
0,71 0,21 35,00 25 7 7 18

11 750,30 0,67 0,08 64
0,65 0,10 24,50 16 2 2 14

11 774,80 0,63 0,11 78
0,68 0,11 31,00 21 3 3 18

11 805,80 0,72 0,11 96
0,85 0,06 26,80 23 1 1 22

11 832,60 0,97 118
0,67 0,19 45,70 31 9 9 22

11 878,30 0,37 0,38 140
0,46 0,26 45,30 21 12 12 9

11 923,60 0,54 0,13 149
0,48 0,12 35,20 17 4 4 13

11 958,80 0,41 0,10 162
0,66 0,14 17,50 12 2 2 10

11 976,30 0,91 0,17 172
0,51 0,32 19,70 10 6 6 4

11 996,00 0,10 0,46 176
0,13 0,40 34,30 4 14 4 10

TABELA   ROBÓT   ZIEMNYCH

Powierzchnia Średnia powierzchnia Objętość Suma objętościNadmiar objętości
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12 30,30 0,15 0,33 166
0,43 0,23 65,00 28 15 15 13

12 95,30 0,71 0,12 179
0,78 0,14 43,00 33 6 6 27

12 138,30 0,84 0,15 206
0,86 0,10 48,00 41 5 5 36

12 186,30 0,87 0,05 242
0,65 0,11 47,50 31 5 5 26

12 233,80 0,42 0,16 268
0,26 0,32 26,50 7 8 7 1

12 260,30 0,10 0,48 267
0,28 0,24 22,70 6 5 5 1

12 283,00 0,46 268

RAZEM 732 464942,00 895 627 163
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Załącznik nr 3 

16-25 26-35 36-45 46-55 56-65 36-45 46-55 56-65
1 11+345 prawa 1
2 11+367 prawa 1
3 11+380 prawa 1
4 11+389 prawa 1
5 11+400 prawa 1
6 11+420 prawa 1
7 11+452 prawa 1
8 11+480 prawa
9 11+510 prawa 1
10 11+532 prawa 1
11 11+540 prawa 1
12 11+548 prawa 1
13 11+560 prawa 1
14 11+572 prawa 1
15 11+790 lewa 3
16 11+810 lewa 1
17 11+832 lewa 1
18 11+845 lewa 1
19 12+057 lewa 1
20 12+106 lewa 1
21 12+118 lewa 1
22 12+130 lewa 1
23 12+195 lewa 1

1 2 1 8 3 6 2 1RAZEM

WYKAZ DRZEW DO WYCINKI

Średnica karp  [cm]LP KM Strona Średnica drzew  [cm]
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Załącznik nr4 

str. str. str. str. str. str.
KM HM prawa lewa prawa lewa Odległość prawa lewa ŁACZNIE

 ( m )  ( m )  ( m )  ( m ) ( mb )  ( m 2)  ( m2 )  ( m2 )

11 341,00 3,45
4,28 33,00 141 141

11 374,00 5,10
5,00 25,50 128 128

11 399,50 4,90
5,05 50,00 253 253

11 449,50 5,20
5,10 35,50 181 181

11 485,00 5,00
4,20 33,00 139 139

11 518,00 3,40
3,65 28,00 102 102

11 546,00 3,90
3,80 30,00 114 114

11 576,00 3,70
3,75 1,60 9,00 34 14 48

11 585,00 3,80 3,20
3,75 3,15 21,30 80 67 147

11 606,30 3,70 3,10
1,85 3,15 49,00 91 154 245

11 655,30 3,20
3,25 9,00 29 29

11 664,30 3,30
3,20 20,00 64 64

11 684,30 3,10
3,10 31,00 96 96

11 715,30 3,10
3,00 35,00 105 105

11 750,30 2,90
3,00 24,50 74 74

11 774,80 3,10
3,15 31,00 98 98

11 805,80 3,20
3,20 26,80 86 86

11 832,60 3,20
3,25 45,70 149 149

11 878,30 3,30
3,20 45,30 145 145

11 923,60 3,10
3,15 35,20 111 111

11 958,80 3,20
3,20 17,50 56 56

11 976,30 3,20
3,15 19,70 62 62

11 996,00 3,10
3,15 34,30 108 108

TABELA  OBHUMUSOWANIA SKARP I DNA ROWÓW

Odległość Średnia odległość Powierzchnia
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12 30,30 3,20

3,25 65,00 211 211
12 95,30 3,30

3,30 43,00 142 142
12 138,30 3,30

3,10 48,00 149 149
12 186,30 2,90

3,00 47,50 143 143
12 233,80 3,10

3,20 26,50 85 85
12 260,30 3,30

3,30 22,70 75 75
12 283,00 3,30

RAZEM 942,00 1 263,00 2 223,00 3 486,00
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Załącznik nr5 

szer.
 (m)

dł.
 (m)

pow. 
(m2)

1 2 3 4 5 6 6 7

1 11+374,00 4,00 6,50 27,00 12,32 -

2 11+485,00 4,00 6,50 27,00 10,44 -

3 11+518,00 4,00 6,50 27,00 8,00 -

4 11+546,00 4,00 6,50 27,00 9,08 -

5 11+574,00 4,00 6,50 27,00 15,56 -

6 11+605,50 5,00 6,50 33,50 20,90 -

7 11+606,30 4,00 7,10 29,40 22,60 15,60 6,00

8 11+636,70 4,00 7,10 29,40 22,60 12,96 6,00

9 11+655,30 4,00 7,10 29,40 22,60 13,88 6,00

10 11+684,30 4,00 7,10 29,40 22,60 13,00 6,00

11 11+715,30 4,00 7,10 29,40 22,60 8,60 6,00

12 11+750,30 4,00 7,10 29,40 22,60 5,96 6,00

13 11+774,80 4,00 7,10 29,40 22,60 6,28 6,00

14 11+805,80 4,00 7,10 29,40 22,60 7,84 6,00

15 11+832,00 4,00 7,10 29,40 22,60 12,16 -

16 11+862,00 4,00 7,10 29,40 22,60 12,40 -

17 11+923,60 8,00 7,10 57,80 22,60 18,32 12,00

18 11+958,80 4,00 7,10 29,40 22,60 8,56 6,00

19 11+976,30 4,00 7,10 29,40 22,60 7,92 6,00

20 11+996,00 4,00 7,10 28,40 22,60 6,80 -

21 12+030,30 8,00 7,10 57,80 22,60 12,40 -

22 12+057,00 4,00 7,10 29,40 22,60 8,38 6,00

23 12+075,00 4,00 7,10 29,40 22,60 0,00 6,00

24 12+095,30 8,00 7,10 57,80 22,60 16,16 12,00

25 12+116,00 4,00 7,10 29,40 22,60 8,34 6,00

26 12+138,30 4,00 7,10 29,40 22,60 8,60 6,00

27 12+186,30 4,00 7,10 29,40 22,60 9,04 6,00

28 12+233,80 4,00 7,10 29,40 22,60 5,80 6,00

29 12+251,00 4,00 7,10 29,40 22,60 9,20 6,00

928,90 519,80 272,54 31,96 126,00RAZEM

Długość
 przepustu 

(mb)

TABELA ZJAZDÓW

Zjazd Wykop
(m3)LP km Nasyp

 (m3)
Odhum.

 (m3)
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