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1] 'REMONT NAWIERZCHNI DROGI POWATOWEJ NR 2804L
111 'ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1 KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie km
d.1..0119-03 rowninnym TRASA DROGI OD KM 5+710 DO KM 6+410
1
6.410-5.710 km 0.700
RAZEM 0.700
2 KNNR 6 Oczyszczenie przepustow $r. 1.5 m z namutu do 50% jego $rednicy PRZE- m
d.1. 1302-07 PUST 3 FI 150 CM W KM 5+816
1
3*11.5 \m 34.500
RAZEM 34.500
3 KNNR 6 Oczyszczenie przepustow $r. 0.8 m z namutu do 50% jego $rednicyPRZE- m
d.1.1302-05 PUST W KM 6+135 ORAZ W KM 6+255
1
|14+13 m 27.000
RAZEM 27.000
4 KNNR 6 Oczyszczenie rowdw z wyprofilowaniem dna i skarp z namutugr. 20cm LE-  m
d.1./1302-02 WOSTRONNIE OD KM 5+813 DO KM 5+928; OD KM 5+976 DO KM 6+061;
1 OD KM 6+197 DO KM 6+410; PRAWOSTRONNIE OD KM 6+255 DO KM 6+
410
(5928-5813)+(6061-5976)+(6410-6197)+(6410-6255) m 568.000
RAZEM 568.000
5 KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 10 cm za pomoca 'm2
d.1./0126-01 + spycharek
1 KNR 2-01
0126-02
(6410-5710)*1.5*2 m?2 2100.000
RAZEM 2100.000
6 KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kotowymi o poj. tyzki 2.50 m3 z m3
d.1. 0240-02 transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odl. do 1 km lub na
1 odktad; grunt kat. Ill - WYWOZ HUMUSU NAMULU
(6410-5710)*1.5*2*0.1+200%0.2*1.4 m3 266.000
RAZEM 266.000
1.2 45230000-8 ROBOTY ZIEMNE
7 KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. I1I-1V, m3
d.1. 0236-02 |zgodnie z tabelg mas ziemnych - PROFILOWANIE | ZAGESZCZENIE POBO-
2 CZY GRUNTOWYCH
(6410-5710)*1*0.18*2 m3 252.000
RAZEM 252.000
8 KNR 2-01 Reczne formowanie nasypow z ziemi lezacej na odktadzie (kat.gr.1lI-IV) m3
d.1./0314-02
2 ‘
0.5%0.15*(51.5+6) m3 4.313
‘ RAZEM 4.313
1.3 /ODWODNIENIE | PRZEPUSTY ) )
9 KNNR 4 Studzienki Sciekowe uliczne betonowe o $r.500 mm bez osadnika i bez syfonu szt.
d.1./1424-03 WPUSTY ULICZNE NAD PRZEPUSTAMI
3
1+1+1 szt. 3.000
RAZEM 3.000
1.4 'PODBUDOWA )
10 KNR 2-31 Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum) - CZYSZ- m?2
d.1./1004-06 CZENIE ISTNIEJACEJ NAWIERZCHNI BITUMICZNEJ
4
4046.13 m2 4046.130
RAZEM 4046.130
11 KNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem - WIAZANIE MIEDZYWARSTWO- m2
d.1. 1004-07 WE EMULSJA ASFALTOWA KATIONOWA
4
4046.13 m?2 4046.130
| RAZEM 4046.130
1.5| 'NAWIERZCHNIA
12/ KNNR 6 Wyréwnanie istniejacej podbudowy mieszanka minerano-bitumiczng asfaltowg 't
d.1./0108-02 mechaniczne WARSTWA WYROWNAWCZA Z BETONU ASFALTOWEGO
5 analogia AC 16 W ASFALT D50/70, ZGODNIE Z TABELA WYROWNANIA PROFILU
182,91 M3 MASY
182.91*2.45 t 448.130
‘ RAZEM 448.130
13 KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa $cie- 'm2
d.1./0310-05 ralna asfaltowa - grubo$é po zageszcz. 3 cm - WARSTWA SCIERALNA Z BE-
5 analogia TONU ASFALTOWEGO AC 11 S ASFALT D50/70
4046.13 m2 4046.130
RAZEM 4046.130
1.6 URZADZENIA BEZPIECZENSTWA
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14 KNR 2-31 Porecze ochronne sztywne z pochwytem i przeciggiem z rur $r. 60i 38 mmo 'm
d.1./0701-03 rozstawie stupkéw z rur 60 mm 1.5 m - BALUSTRADY ZABEZPIECZAJACE
6 analogia TYPU U-11a NA SCIANKACH CZOLOWYCHPRZEPUSTOW
12*2+4+4 m 32.000
RAZEM 32.000
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