>|> m |m mlegenda:

i %* - spadek poprzeczny remontowanej ulicy zgodny
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Warstwa Scieralna cienka z betonu asfaltowego AC 11 S
lepiszcze asfaltowe D50/70 gr. 3 cm

Warstwa Scieralna z betonowej kostki brukowej

gr.8cm
Warstwa $cieralna z kostki betonowej Warstwa profilujgca z betonu asfaltowego AC 16 W Warstwa $cieralna z kostki betonowej Podsypka zwirowa 0/8 mm Warstwa $cieralna z kostki betonowej
gr.8cm lepiszcze asfaltowe D50/70 gr. 5 cm gr.8cm | gr.min. 5cm gr.8 cm
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 Frezowanie, oczyszczenie i skropienie istniejgcej nawierzchni, Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 Istniejgca konstrukcja nawierzchni Podsypka cementowo-piaskowa 1:4
| gr.5¢cm grubos¢ frezowania 2-8 cm (zgodnie z profilem podtuznym) | gr.-5cm |_gr. min. 45 cm | gr.5¢cm = uwag:
Podbudowa zasadnicza z kamiennego kruszywa | Istniejgca konstrukcja nawierzchni gr. ok. 45 cm Podbudowa zasadnicza z kamiennego kruszywa tamanego Podbudowa zasadnicza z kamiennego kruszywa tamanego .
tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm
gr.15cm gr.15cm gr.15cm 1. Spadki poprzeczne w o_u..m_umm ul. Blotnej :m.:ms.zmﬁo::_
Warstwa odsgczajgca z piasku gat. 1 i 2 zgodnie Warstwa odsgczajgca z piasku gat. 1 i 2 zgodnie Warstwa odsgczajgca z piasku gat. 1 i 2 zgodnie z betonowej kostki brukowej dopasowane do istniejacego
z PN-EN 13043:2004,PN-EN 13242:2004 k >= 8 m/dobe z PN-EN 13043:2004,PN-EN 13242:2004 k >= 8 m/dobe z PN-EN 13043:2004,PN-EN 13242:2004 k >= 8 m/dobe :xmn._mxoim:_m _mnn.s_ Z uwagi na NB_:_q:m__Noims_m wysokosci
| gr.15¢cm ' gr.15cm | gr.15¢cm umq:n“am__w< terenem istniejacym a obrzezem projektowanego
Podtoze nawierzchni z gruntu rodzimego po profilowaniu Podtoze nawierzchni z gruntu rodzimego po profilowaniu Podtoze nawierzchni z gruntu rodzimego po profilowaniu chodnixa.
i zageszceniu zgodnie z PN-S-02205:1998 i zageszceniu zgodnie z PN-S-02205:1998 i zageszceniu zgodnie z PN-S-02205:1998 . - . . . .
Is=0,98 oraz E,=80 MPa Is=0,98 oraz E,=80 MPa Is=0,98 oraz E,=80 MPa 2. Na nawierzchni jezdni z kostki w obrebie ul. Blotnej
zwiekszy¢ precyzje uktadania kostki do £ 1 mm
U U PLAC CHODNIK 3. Frezowanie bajpasa na skrzyzowaniu z droga krajowa
O IO - ZABAW 152 do gtebokosci 3 cm
ul. Blotna ul. Kowalska - I —
m OD KM 0+095 DO OK. KM 0+146,4 > OD KM OK. 0+002,75 DO KM 0+040,4 4. Zageszczenie gruntu w wykopie dla drogi o ruchu lekkim winno
g e sie odbywa¢ zgodnie z PN-S-02205. Drogi samochodowe.Roboty
3 CHODNIK JEZDNIA m CHODNIK JEZDNIA PARKING CHODNIK o o ziemne.Wymagania i badani, jak dla obcigzenia ruchem KR1.
= 143 550 73 o 143 580 , 300 143 = =
W 8 120 15 15 50 _8 m 8 120 8 5. Na ocmNm.qum zZieleni grunt rodzimy po profilowaniu i
<] E +8,0 zageszczeniu.
- o 8 +3, 29, 2% 17,0 _0,3%
= [ /\$/M! N = 7. : i” 6. Nasadzenia i elementy matej architektury przed zakupem
s o %//\J . @ f f i montazem/sadzeniem do akceptacji Inwestora.
f g f f
| f - o 7. Plac zabaw zabezpieczono przed wtargnieciem na ulice
| | W ogrodzeniem panelowym.
. L W 8. Ogrodzenie panelowe: panel zakonczony gtadko, 2000x1030 mm
Warstwy jak na parkingu B
Podsypka zwirowa 0/8 mm
Warstwa Scieralna z kostki betonowej gr. min. 5cm Warstwa $cieralna z kostki betonowej
Warstwy analogiczne do pozostatych przekrojow ul. Btotnej gr.8 cm o . ) gr.6cm
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 Warstwa scieralna z kostki cﬂo:%ém_ Podsypka cementowo-piaskowa 1:4
gr.5cm : gr. ¢ cm gr.5cm
Podbudowa zasadnicza z kamiennego kruszywa tamanego Podsypka omBmZoéo-v_mmxo_uzm “h Warstwa odsgczajgca z piasku gat. 1i 2 zgodnie
stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm ar. z PN-EN 13043:2004,PN-EN 13242:2004 k >= 8 m/dobe
gr. 15 cm Gorna warstwa podbudowy z kamiennego kruszywa gr. 15 cm
Warstwa odsgczajaca z piasku gat. 112 zgodnie tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm Podtoze nawierzchni z gruntu rodzimego po profilowaniu
z PN-EN 13043:2004,PN-EN 13242:2004 k >= 8 m/dobe gr.8cm i zageszczeniu zgodnie z PN-S-02205:1998
gr. 15 cm Podbudowa zasadnicza z thucznia kamiennego 10/60 mm s=0,98 oraz E,=80 MPa
Podtoze nawierzchni z gruntu rodzimego po profilowaniu gr. 15cm
i zageszceniu zgodnie z PN-S-02205:1998 . . . . PWN BUDOWNICTWO
Is=0,98 oraz E,=80 MPa Warstwa odsgczajaca z piasku gat. 1 i 2 zgodnie WALDEMAR tACEK
PN-EN 13043:2004,PN-EN 13242:2004 k >= 8 m/dob . . "
z ar. 25 o W pracownia: ul. Gesia 21/28, 20-719 Lublin
Podtoze nawierzchni z gruntu rodzimego po profilowaniu te. 667-917-314 fax 84-658-82-02
i zageszceniu zgodnie z PN-S-02205:1998 Regon 061613838 NIP 918-199-72-71
1s=0,98 oraz E,=100 MPa
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349 Kopiowanie niniejszego rysunku w cato$ci lub jego czesci jakgkolwiek

: technikg oraz udostepnianie osobom trzecim, a w szczegdélnosci
konkurencji bez pisemnej zgody PWN BUDOWNICTWO Waldemar tacek
jest zabronione.




