Q IQ W legenda:

Skwer Jana Pawta Il

Chodnik istniejgcy przy krawedzi jezdni

Palisada betonowa kwadrat 12x12 cm h=25 cm h=40 cm h=60 cm h=80 cm , h=100 cm , drogi krajowej
Palisada betonowa 12x12 cm (poza opracowaniem) .
Palisada betonowa 12x12 cm wyniesiona 4 cm ponad nawierzchnie W uwagi:
Ogrodzenie panelowe h=110 cm sa\_.ammﬁ_o:m 9 cm ponad nawierzchnie 213,99 21399 21403 2 kostid N, | 24,03 213,99 | 1. Na brzegowe obramowanie obiektu uzyto palisady
poliuretanowa ; ] </ S [ S, .
Opor palisady zgodnie z KPED do 5 wys. Pallsadp befonow 1axT2xH cm Iy A | betonowej kwadratowej 12x12 cm grafitowej o wysokosci od
. 3 palisady [TInnnm ____WW = N | 25cm do 100cm na tawie betonowej z oporem do 3
__________________________________xww,fw,,. . _ I | wyskokosci palisady
e — WM& . Mm“_mmam betonowa _Asmumn”qmﬁ MxM\ 40% :Lm tawie Warstwa $cieralna z kostki betonowej 2. Stopnice schodéw skarpowych wykonane z palisady
_ . : L e FONEWE] 2 SROTEM., DEToN v || | gr-6cm . _ betonowej kwadratowej 6x6 cm wys. 25 cm grafitowej oraz
LT T e Warstwa scieraina  kostki betonowej Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 z betonowej kostki brukowej gr. 6 cm.
_ : gr.6cm _ _ gr.5cm _
Podsypka zwirowa 0/7 mm | Warstwa odsaczajaca z piasku gat. 1i 2 zgodnie _
gr.5cm z PN-EN 13043:2004,PN-EN 13242:2004 k >= 8 m/dobe
Warstwa odsgczajgca z piasku gat. 1i 2 zgodnie L gr.15cm
z PN-EN 13043:2004,PN-EN 13242:2004 k >= 8 m/dobe Podtoze nawierzchni z gruntu rodzimego po profilowaniu
_ L gr.15cm i zageszceniu zgodnie z PN-S-02205:1998
_ PPT 212.00 _ _ Podtoze nawierzchni z gruntu rodzimego po profilowaniu 1s=0,98 oraz E,=80 MPa
| i zageszceniu zgodnie z PN-S-02205:1998
| 1s=0,98 oraz E,=80 MPa
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Skwer Jana Pawia Il

Skwer Jana Pawta II Drzewo parkowe

Catalpa bignonioides ‘Nana’- Surmia
bignoniowa Nana szczepiona na pniu z

ochrong wokét pnia

Granica dziatki (Granica opracowania)

Zywotnik zachodni Smaragd 6o 70 Detal "G" PWN BUDOWNICTWO
ywotnik zachodni Smaragd co 70 cm
Skala 1:15 | WALDEMAR tACEK
W pracownia: ul. Gesia 21/28; 20-719 Gesia
te. 667-917-314 fax 84-658-82-02
P 0 Pomnik Jana Pawta Il siedzgcego na tawce Regon 061613838 NIP 918-199-72-71
9 g - rzezba z piaskowca
12 80 g 2 m projekt: Rewitalizacja skweru Jana Pawta Il
0 L o w Modliborzycach
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21399 ) )12 (213,93 - . .
l‘rﬁ 8610 | 7 | 670 | 5 70 [ W inwestor: Mw_v.zw_v_n__w _,_s\_omn_wo—.n<om
— N 12 58 12 200 = 58 ~>10 Wodlborzyce
T ist .%_i\ 8 / Dm.ﬂm_ ___H= —80 m projektowat: mgr inz. Jolanta Adamczak
eren istnigjgcy "</ = L e e . |
Mur z cegly istniejgcy sasiedniej dziatki prywatne; . upr. nr LUB/0210/POOD/08
| ) Skala 1:15 W opracowat: mgrinz. Waldemar tacek
| 53 % A% 214,05
0 . % © ’ @ 19 214,21 / B sprawdzit:
o g 15 Agrotkanina P80 kotwiona w gruncie kotkami h = 20cm 12 L e ] ol 6ﬁ 7 : :
h 55 | Grunt nasypowy po zageszczeniu i profilowaniu ] = qumwwwoos\m B stadium: PB.W B skala: 1:33 1:15
Skarpa do podtoza muru sgsiada ze spadkami W . . . 7 N
. L arstwa Scieralna z kostki betonowej Krata stalowa ostona drzewa .
dostosowanymi do sytuaciji istniejgcej \\\ g 0 gr. 8 cm okragta @200 cm 2 wycieciom @ 80 om na pief W nazwa rysunku: 5 oo K o
Palisada bet it Q oy Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 1-5 cm rzekroje konstrukcyjne
Amm _Mw woom onowa grafit (czarny) e = . gr.5cm Palisada betonowa grafit (czarny)
_qum xxm omﬂm:ﬁoéo- iaskowa 1:4 gr. 5cm 1O - Warstwa odsgczajgca z piasku gat. 12 zgodnie 12x12x25 cm m data: Kwiecien 2014 mnrrysunku: mﬁxcmw_\w mrev g
yP P o o o z PN-EN 13043:2004,PN-EN 13242:2004 k >= 8 m/dobe .
tawa betonowa z oporem, beton C 8/10 w4 L gr. 15 cm Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. Secm Kopiowanie niniejszego rysunku w catosci lub jego czesci jakgkolwiek
20 |10 Podtoze nawierzchni z gruntu rodzimego po profilowaniu tawa betonowa z oporem, beton C 8/10w4 technikg oraz udostgpnianie osobom trzecim, a w szczegdlnosci
i zageszceniu zgodnie z PN-S-02205:1998 konkurenciji bez pisemnej zgody PWN-BUDOWNICTWO Waldemar tacek
I1s=0,98 oraz E,=80 MPa jest zabronione.




