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OPIS TECHNICZNY

Odbudowa drogi gminnej nr 108732 L w miejscowos$ci Majdan
(Korneléwka) od km 0 + 000,00 do km 0 + 462,00
(kilometracja robocza).

I.PODSTAWA OPRACOWANIA
- Umowa z Gming Modliborzyce na wykonanie prac projektowych.

- Rozporzadzenie MTiGM w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U.Nr 43 z dn 14.05.1999r.).

-mapa ewidencyjna.

-pomiary w terenie.

ILPRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest uproszczona dokumentacja techniczna na :
Odbudowe drogi gminnej nr 108732 L w miejscowosci Majdan (Korneléwka) od
km 0+000,00 do km 0+462,00 w zakresie obejmujgcym :

- roboty przygotowawcze

- podbudowa

- nawierzchnia asfaltowa

- roboty wykonczeniowe

- przepust pod korong drogi

Inwestycje zlokalizowano na dziatkach nr 742 i 744.

HLISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Odbudowywana droga przebiega przez zabudowania miejscowoéci Kornel6wka.
Odcinek przewidziany do odbudowy posiada nawierzchnie thuczniowg wykonang w
latach wczeéniejszych. Pod wptywem eksploatacji nawierzchnia ulegta zniszczeniu,
wystepujg liczne nieréwnosci i wyboje.



Wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej zapobiegnie dalszej degradacji
istniejgcej nawierzchni oraz poprawi warunki przejezdnosci.

Szeroko$¢ jezdni jest zmienna i wynosi od 4,0 do 3,0 m.

Na dtugosci opracowania w km 0+112,00 zlokalizowano przepust z rury stalowej
@ 50 w ztym stanie technicznym. W sgsiedztwie istniejgcej jezdni przebiega
napowietrzna siec energetyczna NN oraz linia wodociggowa PCV 110 i PCV 90.

IV.PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

1.Rozwiazania projektowe

Poczatek opracowania zatozono w kilometrze roboczym 0+000 w osi jezdni
bitumicznej istniejacej drogi gminnej. W przekroju poprzecznym zaprojektowano
jezdnie bitumiczng o szerokoéci 4,0 m w km 0+000,00 do km 0+216,00 i o szerokosci
3,0 mw km 0+216,00 do km 0+462,00. Na odcinkach prostych zaprojektowano jezdnie
o spadku dwustronnym 2% oraz pobocza gruntowe o szeroko$ci 1,0m.

Koniec opracowania przyjeto w km 0+462,00.

2.Plan sytuacyjny

Poczatek opracowania zatozono w km 0+000,00 (kilometr roboczy)
usytuowanym w osi jezdni bitumicznej. W planie drogi wystepujg trzy zatamania trasy:

- W-1km 0+049,53- Zatamanie wyokraglono tukiem kotowym o promieniu R=45,00 m.
Spadek poprzeczny 7%. Na dtugosci tuku zaprojektowano obustronne poszerzenie
jezdni poprzez wykonanie utwardzonych poboczy o szerokoéci 0,70 m.

- W-2 km 0+112,00 - Zatamanie wyokraglono tukiem kotowym o promieniu R=220,00m.
Spadek daszkowy 2%.

- W-3 km 0+320,00 - Zatamanie nieznaczne nie wymaga stosowania tuku.

3.Konstrukcja nawierzchni
Zaprojektowano nastepujacg konstrukcje jezdni :
Wkm 0+000,00 do km 0+216,00
- warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11S gr. 4 cm.

- podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 gr. 8 cm.



Wkm 0+216,00 do km 0+462,00
- warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 118 gr. 4 cm.
- podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 gr. 10 cm.
4.0dwodnienie

Zaprojektowano remont istniejacego przepustu z rury stalowej @ 50 cm bedacego
w ztym stanie technicznym poprzez wykonanie nowego przepustu z rury PEHD @ 50 cm
z obustronnym zakoriczeniem z prefabrykatéw betonowych.

5.Zjazdy

Na skrzyzowaniu z drogg powiatowa w km 0+216,00 zaprojektowano wykonanie
zjazdu publicznego o nawierzchni bitumicznej.

6.Roboty wykonczeniowe
Pobocza i skarpy nalezy wyplantowac i obsia¢ trawa.
7.0rganizacja ruchu

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca opracuje i uzyska uzgodnienia
organizacji ruchu na czas prowadzenia robét w pasie drogowym.
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DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
. do pelm.ema samodmelnych funkc31 techmcmych W budowmctme

‘Na podstawié¢ § 22 USLs 1,8 6, usti 1, S EEN ust.lpkt B it e B

- |

rozporzadzenia Ministra Gospodarki Terenowe] i Ochrony Srodowmka—z driiz 20 lutego 1975 r. w sprawie

samodzielnych funkeji technicznych w budowmctwle Dz. U. Nr 8, poz. 46) stwierdza sie, ze:

JAN STEFAN S’WIDERﬁKI
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posiada przygotowanie zawodowe upowazniajgce do v}ykonywania samodzielnej funkeji
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(vodza) funkel)
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i Drég, lotniskowych drog star‘towych oraz mampulacyanych
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- kierowania, nadzorowania i- kontrolowania budowy i robot kierowania
i kontrolewan:ia wytwarza.g,ia konstrukcy jnych elementow budowlanych
oraz oceniania i badania stanu ‘ceclmicznego w zakresie budowli drég,
1otniskowych drég s‘tratowych i manipulaCyjnych typowych prZepustow i
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- sporzadzania w budownic
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LUB-17B-RQ7-64T *

Pan Jan Swiderski o numerze ewidencyjnym LUB/BD/2059/01

adres zamieszkania ul. Jaworowa 21, 23-300 Jandw Lubelski

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2014-01-01 do 2014-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2014-01-10 roku przez:

Wojciech Szewczyk, Przewodniczacy Rady Lubelskiej Okregowe] Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnla 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz, U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postacl
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronlcznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podplsami wiasnorecznymi,)

* Weryfikacje poprawnoéci danych w ninlejszym zaswiadczeniu moina sprawdzié za pomocg numeru weryflkacyjnego zaswladczenla na
stronie Polsklej Izby Intynieréw Budownlctwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiasciwej Okregowej lzby Intynierdw
Budownictwa.

Fodpls Jest
ELTNNEY -



Swiderski Jan Janow Lubelski 20.02.2014

Ul. Boh. Por. Wzg. 4/6/9
23-300 Jandw Lub.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z art. 20 ust. 4 prawa budowlanego (Dz.U. nr 207 poz. 2016 z 2003 r

z pozniejszymi zmianami) oswiadczam Ze opracowany przeze mnie projekt:

BRANZA DROGOWA

Wchodzgcy w skfad :

UPROSZCZONA DOKUMENTACJA TECHNICZNA

Dotyczacego :

Przebudowa drogi gminnej nr 108732 L w miejscowo$ci Majdan (Korneléwka)
od km 0 + 000,00 do km 0 + 462,00.

Zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

PROJEKTANT

PRO}EL(TANT
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PRZEDMIAR ROBOT

Odbudowa drogi gminnej nr 108732 L w miejscowosci Majdan ( Korneléwka )
od km 0 + 000,00 do km 0 + 462,00 (kilometracja robocza).

Kod CPV : 45233140-2
Nr Jednostka
L.p. | specyfikac]i Cpis nazwa ilos¢
technicznej
1 2 3 4 5
1 | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych — trasa drég
1.1 | D-01.01.01 | w terenie réwninnym. km 0,462
Rozebranie czesci przelotowe] przepustu z rur stalowych @ 50 z
1.2 | D-01.03.02 | uprzednim odkopaniem przepustu. m 5.00
2 | PODBUDOWA
Profilowanie i zaggszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne
2.1 | D-04.01.02 | nawierzchni wykonywane mechanicznie. Grunt kat. lll-IV m2 1 608,40
186,00x4,20 + 246,00x3,20=1568,40
Zjazd km 0+216,00 = 40,00 m2
Podbudowa z kamienia tamanego 0/31,5 stabilizowanego
2.2 | D-04.04.02 | mechanicznie. Grubosé warstwy po zageszczeniu 8 cm. m2 781,20
186,00x4,20=781,20
Podbudowa z kamienia tamanego 0/31,5 stabilizowanego
2.3 | D-04.04.02 | mechanicznie. Grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm. m2 827,20
246,00%3,20=787,20 m2
Zjazd = 40,00 m2
Profilowanie podbudowy na tuku do nadania spadku.
2.4 | D-04.04.02 | Kamien tamany 0/31,5 stabilizowany mechanicznie. Grubosé m?2 247,38
$rednio 15 cm.
58,90%4,20=247,38 m2
3 NAWIERZCHNIA
Mechaniczne skropienie warstw konstrukcyjnych emulsjg
3.1 | D-04.03.02 | asfaltowa. m2 1734,40
216,00x4,20 + 246,00x3,20=1694,40 m2
Zjazd =40 m2
Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11S. KR 1-2
3.2 | D-05.03.05 | Grubos¢ warstwy po zageszczeniu 4 cm. m2 1642,00
216,00x4,00 + 246,00x3,00 = 1602,00 m2
Zjazd =40 m2
4 ROBOTY WYKONCZENIOWE
Uzupetnienie poboczy gruntem rodzimym do wymaganej
4.1 | D-06.01.10 | wysokosci wraz z zageszczeniem. m3 138,60
462,00x1,00x0,15x2=138,60 m3
Plantowanie poboczy na szerokosci 1,00 m obustronnie z
4.2 D-06.01.01 | obsianiem trawa. m2 841,54
Grunt kat. I-1ll.
462,00x1,00%x2=924,00 m2 — 82,46 m2




Wykonanie poboczy utwardzonych na tuku z kamienia famanego

4.3 | D-04.04.02 | 0/31,5 o szerokosci 0,70 m. Grubosé po zageszczeniu 10 cm. m2 82,46
58,90x0,70x2

5 PRZEPUST POD KORONA DROGI

54 Wykopy pod przepust wykonane mechanicznie na odktad. Grunt

D-02.01.01 | kat. III. m3 20,36

(0,90 + 3,14)x0,5%1,12x9,00=20,36
Wykonanie czesci przelotowej przepustu rurowego @ 50 z rury

5.2 | D-03.01.01 | HPED z obustronnym zakoriczeniem z elementdw betonowych m 9,00
prefabrykowanych.
7,00 + 2x1,00=9,00 m
Wykonanie tawy fundamentowej z kamienia tamanego grubosci 15

5.3 | D-04.04.02 | cm pod przepust. M2 9,45
(0,90 + 1,20)x0,5x9,00=9,45 m2
Wykonanie nadsypki nad przepustem z piasku gruboziarnistego z

5.4 | D-02.03.01 | zageszczeniem. m3 13,54
(1,20 + 2,90)x0,5x0,85x3,00= 15,68 m3 — 2,14 m3
Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,5

5.5 | D-04.04.02 | stabilizowanego mechanicznie na szerokosci przepustu. Grubogé m2 13,19
warstwy po zageszczeniu 12 cm.
3,14x4,20=13,19
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r ZAMAWIAJACY JEDNOSTKA PROJEKTOWA
GMINA MODLIBORZYCE PRO-NAD
23-310 iodliborzyce Jan Swiderski
TYTUL OPRACCWANIA
zaacznk: 1

Przebudowa drogl gminnej nr 108732L
SKALA: 125000

w miejscowoéci Majdan (Korneldwka)
odkm 0+ 000dokmO+462.
RYSUNEK: MAPA ORIENTACYJNA A
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PRZEKROJ NORMALNY PRZEKROJ NORMALNY
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Warstwa scieralna z betonu asfaltowego AC 115. KR 1-2. Grubos¢ 4 cm Warstwa écieralna z betonu asfaltowego AC 11S.
Podbudowa z kamienia famanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie. Gruboé¢ 8 cm. KR 1-2. Gruboé¢ 4 em.
Istniejaca konstrukcja jezdni. Podbudowa z kamienia tamanego 0/31,5
stabilizowanego mechanicznie. Grubos¢ 10 cm
Istniejaca konstrukcja jezdni.
0+ 015,00-0+ 088,90
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Utwardzone pobocze Utwardzone pobocze -
Kamien tamany 0/31,5. Grubo$¢ 10 cm. Kamien tamany 0/31,5. Grubosc 10 cm.
Warstwa &cieralna z betonu asfaltowego AC 11S. KR 1-2. Grubo$¢ 4 cm AAMBNIBINGY JEBNOR L ERCIERTON
Podbudowa z kamienia tamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie. Grubos¢ 8 cm. GMINA MODLIBORZYCE PRO-NAD
Profilowanie fuku kamieniem tamanym 0/31,5 stabilizowanym mechanicznie. Grubosc sr. 15 cm. 23-310 Modliborzyce Jan $widerski
Istniejgca konstrukcja jezdni.
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Przebudowa drogi gminnej nr 108732L zatACZNIK: 3

w miejscowosci Majdan (Korneléwka)
od km 0 + 000 do km 0 + 462 .

skata: 1:50
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PREPUST RUROWY HDPE @ 50 POD KORONA DROGI
KM 0+ 112,00 -

9,00
—r[_ IL
1,00 7.00 1,00
‘ f ; -
Prefabrykowane zakoriczenie Prefabrykowane zakoriczenie -
przepustu A l ]przepus’cu
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A ] tawa z kamienia tamanego

Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 115.
KR 1-2. Grubos¢ 4 cm. :

PRZEKROJ A-A Podbudowa z kamienia tamanego 0/31,5.

Warstwa gérna. Grubosé 8 cm.

Podbudowa z kamienia tamanego 0/31,5.
Warstwa dolna. Grubosé 12 ¢cm.

3,14

To

24

0,85
Zasypka z piasku 1015
gruboziarnistego
: B tawa z kamienia tamanego
ZAMAWIAJACY JEDNOSTKA PROJEKTOWA
GMINA MODLIBORZYCE PRO-NAD
23-310 Modliborzyce Jan Swiderski
TYTUt OPRACOWANIA
Przebudowa drogi gminnej nr 108732L weacznik: 4
w miejscowoéci Majdan (Korneléwka)
+000dokm 0 +462.
odkm 0 skata: 1:50
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