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Odpowiedzi na zapytania do SIWZ

Modliborzyce, 2014-08-21

Uprzejmie informuje si¢. ze w postgpowaniu dotyczacym przetargu nicograniczonego

na zadanie: ,, Przebudowa boiska wielofunkcyjnego wraz z budowq biezni lekkoatletycznej

przy Zespole Szkot w Modliborzycach”, do Zamawiajacego wplynely zapytania, na ktore

Zamawiajacy na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. — Prawo zamowien

publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r, poz. 907 z pdzn. zm.) udzielit ponizszych

wyjasnien:

Pytanie nr 1

Zamawiajacy w dokumentacji projektowej okreslit parametry nieprodukowanych juz traw

polipropylenowych, ktore zostaly zastapione nowszym i wytrzymalszym widknem

polietylenowym, a ponadto wymaga aby posiadata dokumenty wydawane dla traw pilkarskich

z wypelnieniem piaskowo- gumowym. W zwigzku z powyzszym prosimy o zmiane

parametrow nawierzchni i ustalenia jako minimalne:

- wysoko$¢ trawy 20mm

- wysokos¢ catkowita 22 mm

- ilos¢ peczkow min. 21 000/m2

- gestos¢ wlokien min. 339 000/m2

- masa catkowita min. 1900g/m2

- grubo$¢ widkna min. 120 mikronow

- dtex 8800

- wytrzymalo$¢ na rozdzieranie min. 145 N (wzdluz szwow)
- wydluzenie wzgledne przy zerwaniu min. 22% (wzdhuz szwow)
- wytrzymalos¢ na rozcigganie min. 24 MPa (wzdhuz szwow)

- typ wlokna: monofil



Odpowiedz:

Zamawiajacy dopuszcza stosowanie nawierzchni syntetycznej o parametrach jak nizej:

Opis Parametry techniczne

Rodzaj Wyktadzina tkana wpleciona w siatke
zatapiana w poliuretanowej warstwie
podkiadowej

Rodzaj i wysoko$¢ zdzbla trawy ponad matg | Widkna — 100% fibrylowane
Wysokos¢ trawy : min. 15 mm
max. 25 mm

Sktad chemiczny wlokna 100% Polietylen

min. 8800 dtex, grubosé min. 100u

[los¢ peczkow nie mniej jak 50 000/m2

[los¢ wiokien (splotow) nie mniej jak 100.000/m2

Kolor murawy zielona; czerwona

Kolor linii biale; zolte (szerokos¢ 10 cm)

Szeroko$¢ rolek min. 4m

Rodzaj wypetnienia piasek kwarcowy 0,2 — 0,8 mm

Waga wypelnienia wg. wytycznych producenta traw

Odpornos¢ trawy trawa odporna na mréz, UV i wysokie
temperatury

Wytrzymalos$¢ na rozdzieranie min. 140N (wzdluz szwow)

Wydhuzenie wzgledne przy zerwaniu min min. 20 % (wzdhuz szwow)

Wytrzymalo$¢ na rozcigganie min. 24MPa (wzdhuz szwow)

Pytanie nr 2

W celu mozliwosci weryfikacji oferowanej nawierzchni prosze o potwierdzenie, ze do oferty
przetargowej nalezy dolaczyc¢:

- karta techniczna dla trawy syntetycznej

- autoryzacja i gwarancja producenta na zadanie objete przetargiem

- deklaracja zgodnosci z normg PN-EN 15330-1:2008

- aktualny PZH

- aktualny certyfikat ITF

- badanie laboratoryjne np. ITB potwierdzajace wszystkie parametry nawierzchni

Odpowiedz:
Wymienione dokumenty nalezy dostarczy¢ na etapie wykonawstwa zgodnie z obowigzujacym
prawem. Nie nalezy sktada¢ w/w dokumentow do oferty przetargowej.



Pytanie nr 3

W dokumentacji przetargowej Zamawiajacy wskazuje m. in. dokumenty dot. trawy
syntetycznej takie jak : ,,Badania specjalistycznego laboratorium badajacego nawierzchnie
sportowe Certyfikat FIFA (1 Star lub 2 Star)”. Tego typu badania wykonuje si¢ dla traw
pitkarskich o wysokosci wiokien 40-60mm wykonanych glownie z wiokien monofilowych.
Dla traw wielofunkecyjnych nie wykonuje si¢ badan potwierdzajacych zgodnos¢ FIFA a co
najwyzej na zgodno$¢ z ITF (federacja tenisowa) lub innych instytucji do tego odpowiednich.
- parametry trawy: ..skfad chemiczny wiokna polipropylenowe™ Widkna polipropylenowe sa
wioknami wykorzystywanymi w dawnej technologii produkcji traw. Wiokna te sa
sztywniejsze i znacznie mniej odporne na oddziatywanie mechaniczne jak i warunkéw
atmosferycznych. Dlatego tez wigkszo$¢ producentéw obecnie wykorzystuje widkna
polietylenowe, ktére s duzo bardziej odporne na w/w oddziatywania.

Czy zamawiajgcy dopusci zastosowanie trawy syntetycznej o wys. Wiokna fibrylowanego
15mm o parametrach:

- sktad wlokna: polietylenowe

- cigzar widkna: 6 600 Dtex

- ilos¢ wiokien: 88 188 szt./m2

- ilo$¢ peczkow 44 (094szt. /m2

oraz posiadajacej certyfikat ITF (Migdzynarodowa Federacja Tenisowa) ogélnie stosowanych
na boiskach wielofunkcyjnych i kortach tenisowych i posiadajacych wszelkie wymagane
przepisami dokumenty tj. atest PZH, certyfikat, deklaracj¢ zgodnosci z normg PN-EN.

Odpowiedz:
Parametry trawy oraz rodzaj dokumentow jakie nalezy dostarczy¢ na etapie wykonawstwa
zostaty okreslone w odpowiedziach na pytania nr 1 i nr 2.




