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humusu gr. 15 cm, aodmuleniu i reprofilac |
istnie jacych rowdw oraz wyniesieniu poboczy
szerokosci 1,0 m do wysokosci projektowane |
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O N ¢ Remont nawierzchni drogi powiatowej nr
c ‘ﬁ { M projekt: 2804L Modliborzyce-Btazek od km 5+710 do
B % A km 6+709 w Wierzchowiskach Pierwszych
Q| _ Gmina Modliborzyce
:93)- W inwestor: 23-310 Modliborzyce
1649 ®
= W opracowat: mgr inz. Waldemar £t ACEK
Rz Z» mgrinz. Jolanta ADAMCZAK
/°J. ‘N W projektowat: | ypr. nr LUB/0210/POOD/08
5
M branza: B stadium: W skala: 1:500
Drogowa PB-W .
W hazwa rysunku:
76:,« 220.14 2 Projekt zagospodarowania terenu
(@ 4
] 99 m data: W nr rysunku: W arkusz: Wrev.
styczen 2014 BW-003 112
opiowanie niniejszego rysunku w cato$ci lub jego czesci jakgkolwie
Kopi K tosci 1ub i <ci iakakolwiek
technikg oraz udostepnianie osobom trzecim, a w szczegdlnosci
konkurenciji bez pisemnej zgody PWN BUDOWNICTWO Waldemar tacek
~ jest zabronione.
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H legenda:

EDBRYS PROJEKTOWANYCH OBIEKTaW

|:|JEZDNIA REMONTOWANEJ DROGI,
NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO

|:|PDBDCZE GRUNTOWE ORAZ SKARPY NASYPU

W uwagi:

3,091

1> Zoprojektowano remont nawierzchni drogi
sposokem w gbére,

Wzmocnienie nawierzchni polego na utozeniu dwdch
warstw z mieszanki mineralno-asfaltowe j o
grubosci tacznej sr. 8 cm

2> Roboty ziemne polega ja na zdjeciu warstwy




