
Remiza OSP - Zarajec - garaż KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 ROBOTY  REMONTOWE WEWNĘTRZNE
1

d.1
NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI
GRUNT" - powierzchnie poziome

m2

43.60 m2 43.600
RAZEM 43.600

2
d.1

NNRNKB
202 1132-01

(z.VII) Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy samopoziomującej o
gr. 3 cm

m2

43.60 m2 43.600
RAZEM 43.600

3
d.1

NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - warstwa czepna m2

43.60 m2 43.600
RAZEM 43.600

4
d.1

KNNR 2
1209-01

Posadzki jedno i wielobarwne z płytek ceramicznych gres, 4 klasy ścieralności
o wym. 30x30 cm układane metodą regularną na zaprawie klejowej gr. 3 mm

m2

43.60 m2 43.600
RAZEM 43.600

5
d.1

KNNR 2
1209-05

Cokoliki z kształtek ceramicznych gres układanych na zaprawie klejowej m

26.00 m 26.000
RAZEM 26.000

6
d.1

KNR-W 2-02
0831-02

Wewnętrzne listwy narożnikowe m

15.00 m 15.000
RAZEM 15.000

7
d.1

KNNR-W 3
0607-01

Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby m2

245.00 m2 245.000
RAZEM 245.000

8
d.1

KNNR 3
0605-04

Przygotowanie powierzchni m2

245.00 m2 245.000
RAZEM 245.000

9
d.1

NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI
GRUNT" - powierzchnie pionowe

m2

245.00 m2 245.000
RAZEM 245.000

10
d.1

KNNR 2
1401-05

Malowanie tynków wewnętrznych gładkich farbą emulsyjną dwukrotnie m2

204.00 m2 204.000
RAZEM 204.000

11
d.1

KNNR 2
1401-05

Malowanie lamperii farbą akrylowa dwukrotnie m2

45.50 m2 45.500
RAZEM 45.500

12
d.1

KNNR 3
0701-04

Wykucie z muru i wstawienie nowych okien - okno PCV 100 x 70 cm, 5 szt. m2

3.50 m2 3.500
RAZEM 3.500

13
d.1

KNNR 3
0702-04

Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi - drzwi do wieży drewniane pełne m2

1.94 m2 1.940
RAZEM 1.940

14
d.1

KNNR 2
1104-01

Montaż ościeżnic drewnianych szt.

1.00 szt. 1.000
RAZEM 1.000

15
d.1

KNNR 2
1303-01

Brama garażowa z drzwiami m2

11.16 m2 11.160
RAZEM 11.160

2 ROBOTY  REMONTOWE  ELEWACJI
16

d.2
KNR 0-23
2611-01

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - oczysz-
czenie mechaniczne i zmycie

m2

93.50 m2 93.500
RAZEM 93.500

17
d.2

KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich. z blachy nie nadającej się do użytku m2

9.00 m2 9.000
RAZEM 9.000

18
d.2

KNNR 2
0403-01

Deska okapowa gr. 38 mm m2

3.70 m2 3.700
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RAZEM 3.700

19
d.2

NNRNKB
202 0541-02

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej w kolorze pokrycia dachu m2

24.00 m2 24.000
RAZEM 24.000

20
d.2

KNNR 2
0505-05

Montaż obróbek blacharskich z gotowych elementów prefabrykowanych z bla-
chy stalowej powlekanej - rynny dachowe półokrągłe śr. 120 mm

m

17.50 m 17.500
RAZEM 17.500

21
d.2

KNNR 2
0505-07

Montaż obróbek blacharskich z gotowych elementów prefabrykowanych z bla-
chy stalowej powlekanej - rury spustowe okrągłe śr. 100 mm

m

13.00 m 13.000
RAZEM 13.000

22
d.2

NNRNKB
202 0533-01

(z.IV) Różne obróbki i elementy z blachy powlekanej - leje spustowe szt

3.00 szt 3.000
RAZEM 3.000

23
d.2

KNNR 2
1902-04

Docieplenie ścian budynków płytami styropianowymi grubości 14 cm; faktura
nakrapiana lub rustykalna nakładana ręcznie, grubość 2,0 mm na ścianach

m2

198.00 m2 198.000
RAZEM 198.000

24
d.2

KNNR 2
1902-04

Docieplenie ścian budynków płytami styropianowymi (styropian ekstrudowany)
grubości 12 cm; faktura - tynk mozikowy, grubość 2,0 mm na ścianach

m2

2.50 m2 2.500
RAZEM 2.500

25
d.2

KNNR 2
1902-06

Docieplenie ścian budynków płytami styropianowymi, grubości 2 cm; faktura
nakrapiana lub rustykalna nakładana ręcznie, grubość 2,0 mm na ościeżach

m2

5.40 m2 5.400
RAZEM 5.400

26
d.2

KNR 0-23
2612-09

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - zamocowanie listwy co-
kołowej, d = 14 cm

m

25.00 m 25.000
RAZEM 25.000

27
d.2

KNR 0-23
2612-08

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - ochrona narożników wy-
pukłych kątownikiem metalowym

m

48.00 m 48.000
RAZEM 48.000

28
d.2

KNR-W 4-01
1216-01

Zabezpieczenie okien i drzwi zewnętrznych folią m2

18.00 m2 18.000
RAZEM 18.000

29
d.2

KNNR 2
1501-01

Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 20 m m2

115.00 m2 115.000
RAZEM 115.000

30
d.2

KNR-W 4-01
0543-02

Wymiana parapetów zewnętrznych o szerokości 35 cm z blachy powlekanej m2

1.75 m2 1.750
RAZEM 1.750

31
d.2

KNR-W 4-01
1212-05

Czyszczenie i dwukrotne malowanie farbą olejną  balustrad z prętów prostych m2

38.00 m2 38.000
RAZEM 38.000

32
d.2

KNNR 1
0301-01

Wykopy z załadunkiem ręcznym i transportem na odległość do 1 km (grunt
kat. I-II) - odspojenie gruntu

m3

3.72 m3 3.720
RAZEM 3.720

33
d.2

KNNR 6
0103-01

Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-IV
pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni

m2

12.40 m2 12.400
RAZEM 12.400

34
d.2

KNNR 6
0104-03

Warstwy odsączające wykonane i zagęszczane ręcznie o gr.10 cm m2

12.40 m2 12.400
RAZEM 12.400

35
d.2

KNNR 6
0113-05

Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 10 cm m2

12.40 m2 12.400
RAZEM 12.400

36
d.2

KNNR 6
0502-03

Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce cemen-
towo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem - opaska

m2

12.40 m2 12.400
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RAZEM 12.400

37
d.2

KNNR 6
0404-05

Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej,
spoiny wypełnione zaprawą cementową - opaska

m

25.00 m 25.000
RAZEM 25.000
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